
KATALOG PRODUKTÓW



2



3

Historia firmy PRAMAC rozpoczęła się w 1966 kiedy 
to rodzina Campinnoti założyła spółkę L’Europea 
produkującą maszyny budowlane głównie na rynek 
włoski. W wyniku poszerzania zakresu działalności, 
do oferty Pramac wprowadzano nowe produkty 
dedykowane klientom z sektora energetycznego i 
techniki magazynowej.  

MIĘDZYNARODOWA SIEĆ

Grupa Pramac działa poprzez własną sieć dystrybucji 
opartą o 15 spółek zlokalizowanych w różnych krajach 
na całym świecie.

BIZNESOWE POLA DZIAŁALNOŚCI
MOC
TECHNIKA MAGAZYNOWA
SERWIS & CZĘŚCI
ZESPÓŁ WYŚCIGOWY MOTOGP PRAMAC
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Począwszy od roku 1966 firma projektuje, produkuje 
i sprzedaje z włoskiej fabryki kompletny zakres 
produktów techniki magazynowej. Wykwalifikowany 
personel, zintegrowane procesy produkcyjne (od 
surowców do gotowych produktów), a także ciągle 
ulepszana jakość produktów gwarantuje maksymalne 
zadowolenie użytkowników maszyn marki LIFTER. Bez 
względu na rodzaj aplikacji, wszystkie nasze urządzenia 
półprofesjonalne i profesjonalne spełniaja aktualnie 
obowiązujące przepisy bezpieczeństwa. Dzięki synergii 
z grupą Pramac, której Lifter jest integralną częścią, 
firma może zagwarantować obecność urządzeń Lifter na 
całym świecie. Za pośrednictwem rozsianych po całym 
świecie 16 spółek, możemy zapewnić naszym klientom 
najwyższy poziom obsługi w całym procesie sprzedaży 
jak również kompetentne wsparcie serwisowe. Jakość, 
innowacyjność, niezawodność - to są kryteria które 
wyznaczają naszemu zespołowi jeden cel - zadowolenie 
klienta! 

Strategiczny cel, jakim jest sprostanie oczekiwaniom klienta osiągamy 
dzięki najwyższej jakości naszych produktów. Grupa Pramac przyjęła 
tą zasadę jako filozofię produkcji. W przedsiębiorstwie ma miejsce 
ciągłe udoskonalanie procesów technologicznych przeprowadzanych 
z absolutnym szacunkiem dla środowiska. Specjalistyczne szkolenia 
pracowników stanowią część programu Total Safety and Quality 
Culture, który firma Pramac wprowadziła z własnej inicjatywy. 
Wewnątrz przedsiębiorstwa panuje Kultura Bezpieczeństwa i Jakości 
przejawiająca się w szacunku dla środowiska oraz w uwzględnianiu  
specyficznych regulacji. Konkretnym świadectwem realizacji tych 
zobowiązań jest certyfikacja, którą przedsiebiorstwo otrzymało na 
europejskim i światowym poziomie 
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Obsługa posprzedażowa wspiera naszych klientów na 
każdym etapie współpracy. Stawiamy do dyspozycji 
pełen zakres części zamiennych i podzespołów oraz 
wysoce wykwalifikowany personel. Zapewniamy 
szybki serwis dzięki rozbudowanej siatce punktów 
serwisowych. Nasza strona - www.pramacparts.com 
to wszechstronne narzędzie wsparcia we wszystkich 
sprawach związanych z częsciami zamiennymi i 
serwisem. Po rejestracji na tej stronie, możliwy jest 
dostęp do:

• rysunków złożeniowych maszyn,
• instrukcji obsługi,
• programów obsługi,
• lokalizatora punktów serwisowych,
• dokumentacji technicznej 
• katalogów części zamiennych i ich cen 

SERWIS & CZĘŚCI ZAMIENNE
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Naszym głównym celem jest całkowite zadowolenie 
klienta. Jest to możliwe dzięki ciężkiej pracy 
pozwalającej dostarczyć najlepsze rozwiązania 
dopasowane do indywidualnych potrzeb klienta. To jest 
również powód dla którego stworzyliśmy specjalne linie 
produktów, które - mimo że produkowane jednostkowo 
na specjalne zamówienie - zachowują najwyższe 
standardy jakościowe właściwe dla naszej regularnej 
produkcji.

DOŚWIADCZENIE I 
TECHNOLOGIA DLA ROZWOJU 

IDEALNYCH ROZWIĄZAŃ 
NASZE ROZWIĄZANIA

DLA PAŃSTWA POTRZEB
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Poniżej lista dostępnych modyfikacji. Jeśli nie ma na tej liście poszukiwanego przez Państwa rozwiązania, prosimy 
skontaktować się z najbliższym biurem sprzedaży.

RĘCZNE WÓZKI PALETOWE
(GS/B - Mr Hydro/X/I wyłączone)
•  szerokość wideł od 350mm do 800mm
•  długość wideł od 500mm do 2000mm
•  galwanizowana rama
•  sztyca
•  certyfikat ATEX

RĘCZNE WÓZKI PALETOWE Z WAGĄ 
(GS/P Nierdzewny wyłączony)
•  szerokość wideł od 450mm do 800mm
•  długość wideł od 500mm do 2000mm 
•  certyfikat ATEX

HX10M WÓZEK NOŻYCOWY RĘCZNY
•  szerokość wideł od 700mm do 2000mm
•  długość wideł od 470mm do 680mm
•  galwanizowana rama
•  hamulec ręczny
•  certyfikat ATEX

HX10E WÓZEK NOŻYCOWY ELEKTRYCZNY
•  szerokość wideł od 700mm do 2000mm
•  długość wideł od 470mm do 680mm
•  galwanizowana rama
•  fotokomórka*
•  wbudowana ładowarka*
•  hamulec ręczny
•  certyfikat ATEX

CX14 ELEKTRYCZNY WÓZEK PALETOWY
•  szerokość wideł od 350mm do 685mm
•  długość wideł od 500mm do 2000mm
•  galwanizowana rama
•  krata ochronna ładunku

QX ELEKTRYCZNY WÓZEK PALETOWY
•  szerokość wideł od 420mm do 680mm
•  długość wideł od 500mm do 2000mm
•  waga
•  przystosowanie wózka do pracy w chłodniach 

w trybie wejście/wyjście (max. -20C)
•  galwanizowana rama
•  krata ochronna ładunku
•  certyfikat ATEX

TX UKŁADARKA
•  szerokość wideł od 500mm do 800mm
•  długość wideł od 800mm do 1150mm
•  redukcja maksymalnej wysokości
•  certyfikat ATEX
•  redukcja grubości wideł
•  widły z karetką FEM
•  baterie półtrakcyjne

RX UKŁADARKA
•  szerokość wideł od 500mm do 800mm
• długość wideł od 500mm do 1150mm
• redukcja maksymalnej wysokości
• certyfikat ATEX
• widły z karetką FEM

GX UKŁADARKA
•  szerokość wideł od 500mm do 800mm
•  długość wideł od 800mm do 1150mm
•  redukcja maksymalnej wysokości
•  certyfikat ATEX
•  redukcja grubości wideł 
•  widły z karetką FEM
•  baterie półtrakcyjne (GX10)
• wersja z regulowanymi ramionami kół

TX UKŁADARKA OKRACZNA
•  szerokość wideł do 1500mm
•  długość wideł od 800mm do 1500mm
•  redukcja maksymalnej wysokości
•  certyfikat ATEX

LX UKŁADARKA
•  szerokość wideł od 500mm do 800mm
•  długość wideł od 800mm do 1150mm
•  redukcja maksymalnej wysokości
•  przystosowanie wózka do pracy w chłodniach 

w trybie wejście/wyjście (max. -20C)
•  wersja z regulowanymi ramionami kół
•  certyfikat ATEX
•  redukcja grubości wideł
•  widły z karetką FEM
•  unoszenie inicjalne  

(maksymalne obciążenie 1400kg)
•  maksymalny udźwig 1600kg dla masztu 

triplex 

* Modele z widłami o szerokości 680mm
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Wózek paletowy 
ręczny z technopolimeru

Strona 14 

I-TON
I-NOX

Ładowność (t): 0.7 - 1.0

Wózki Ręczne

Ręczne Wózki Paletowe

Strona 18 

GS
BASIC

Ładowność  (t): 2.2

Strona 18 

GS
PRO

Ładowność  (t): 2.5 - 3.0

Strona 18 

GS
SPECIAL

Ładowność (t): 2.0 - 3.0

Strona 18 

Strona 18 

GS
PREMIUM

GS
SILENCE

Ładowność (t): 2.5

Ładowność (t): 2.0

Strona 20 

GS
MISTER
HYDRO

Ładowność (t): 2.5

Wózki Paletowe z Wagą

Wózki Paletowe 
Nożycowe

Elektryczne Wózki Paletowe

Strona 30

QX18
QX20

Ładowność (t): 1.8 - 2.0

QX20DL
Ładowność (t): 2.0

Strona 30 

CX14
Ładowność (t): 1.4

Strona 28 

CX12
Ładowność (t): 1.2

Strona 28 

HX10E
Ładowność (t): 

1.0

Strona 24 

HX10M
Ładowność (t): 

1.0

Strona 24 

GS/P25
PX20

Ładowność (t): 2.0 - 2.5
Strona 22 

GRUPY PRODUKTOWE 
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Elektryczne Wózki Paletowe

Wykres Udźwigu

Układarki

Układarki Ręczne

Układarki Pół-elektryczne

Strona 46 

Układarki Elektryczne

Strona 44 
Unoszenie (m): 5.0

Ładowność (t): 1.2 - 1.6

Unoszenie (m): 2.9
Ładowność (t): 1.2

Unoszenie (m): 3.5
Ładowność (t): 1.2

Strona 42 GX BASIC
Unoszenie (m): 3.5
Ładowność (t): 1.2

Strona 38 RX
Unoszenie (m): 1.6
Ładowność (t): 1.0

Strona 38 

TX
TX STRADDLE

Unoszenie (m): 3.5
Ładowność (t): 1.0 - 1.2

Strona 36 MX
Unoszenie (m): 1.6

Ładowność (t): 0.5 - 1.0

Strona 32 QX22
Ładowność (t): 2.2

Strona 32 
Ładowność (t): 2.0

QX20P

LX 12-16 DUPLEX
LX 14 TRIPLEX

Strona 42

Strona 42

GX EVO 12/29
FREE LIFT

GX EVO
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RĘCZNE WÓZKI PALETOWE
Z TECHNOPOLIMERU

Jesteśmy jedynym producentem urządzeń techniki 
magazynowej na świecie, który wprowadził do produkcji 
innowacyjny ręczny wózek paletowy wykonany z 
niemetalowych materiałów.
I-ton stanowi prawdziwą rewolucję ułatwiającą transport 
ładunków. Zastosowanie tworzywa sztucznego, 
a dokładniej włókna szklanego wzmocnionego 
technopolimerem, zapewnia korzyści w zakresie 
lekkości, zwrotności, poziomu generowanego hałasu 
oraz wpływu na środowisko i jego czystość.
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ERGONOMICZNA DŹWIGNIA STEROWANIA
Ergonomiczna 3 pozycyjna dźwignia sterowana palcami:

        podnoszenie

        pozycja neutralna

        opuszczanie

I-NOX

Wózek Paletowy z Technopolimeru

I-ton jest jedynym na świecie niemetalowym ręcznym 
wózkiem paletowym. Nowy kompozyt technopolimeru 
produkowany w najnowocześniejszej technologii posiada 
trwałość stali. Rozwiązanie to sprawia iż wózek jest : 
• wyjątkowo lekki 
• odporny na trwałe deformacje
• odporny na szeroki zakres temperatur
• odporny na wpływ agresywnego środowiska pracy 
wywołującego chociażby korozję 

BEZPIECZNE ROLKI WJAZDOWE
Zintegrowane z ramą rolki wjazdowe 
umożliwiają łatwy wjazd pod paletę 

SZYBKIE PODNOSZENIE
Szybko podnoszące się widły to mniejszy 
wysiłek operatora i krótki czas pracy  

ŁATWOŚĆ OBSŁUGI
Innowacyjny kształt dyszla pozwala 
operatorowi obługiwać wózek jedną ręką 

I-TON

Nierdzewny, 
higieniczny, 
sterylny
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Wózek Paletowy z TechnopolimeruWózek Paletowy z Technopolimeru

OPIS

1.2 MODEL I-ton S2-S4 I-nox S2-S4

1.3 STEROWANIE MANUALNE MANUALNE

1.4 OPERATOR PIESZY PIESZY

1.5 ŁADOWNOŚĆ NOMINALNA Q kg 1000 700

1.6 ŚRODEK UDŹWIGU c mm 600 600

1.8 ODLEGŁOŚĆ ŁADUNKU, ŚRODEK OSI JEZDNEJ OD WIDEŁ x mm 925 925

1.9 BAZA KÓŁ y mm 1182 1182

WAGI

2.1 WAGA SERWISOWA kg 37-38 37-38

2.2 NACISK NA OŚ Z ŁADUNKIEM, PRZÓD/TYŁ kg 300/737-738 218/519-520

2.3 NACISK NA OŚ BEZ ŁADUNKU, PRZÓD/TYŁ kg 25/12-13 25/12-13

KOŁA/RAMA

3.1 KOŁA N-P/P N-P/P

3.2 ROZMIAR KÓŁ, PRZÓD (Ø x szerokość) 180x40 180x40

3.3 ROZMIAR KÓŁ, TYŁ (Ø x szerokość) 75x80-60x60 75x80-60x60

3.4 KOŁA BOCZNE, (Ø x szerokość) - -

3.5 KOŁA, ILOŚĆ (x=JEZDNE) PRZÓD/TYŁ 2/2-2/4 2/2-2/4

3.6 ROZSTAW KÓŁ, PRZÓD b10 mm 160 160

3.7 ROZSTAW KÓŁ, TYŁ b11 mm 365 365

WYMIARY

4.4 PODNOSZENIE h3 mm 115 115

4.9 WYSOKOŚĆ DYSZLA W POZYCJI DO JAZDY MIN/MAX h14 mm 615/1175 615/1175

4.15 WYSOKOŚĆ, WIDŁY OPUSZCZONE h13 mm 85 85

4.19 DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA l1 mm 1575 1575

4.20 DŁUGOŚĆ DO CZOŁA WIDEŁ l2 mm 425 425

4.21 SZEROKOŚĆ CAŁKOWITA b1 mm 520 520

4.22 WYMIARY WIDEŁ s/e/l mm 60/155/1150 60/155/1150

4.25 ZEWNĘTRZNY ROZSTAW WIDEŁ b5 mm 520 520

4.32 ODLEGŁOŚĆ OD PODŁOŻA, ŚRODEK KÓŁ m2 mm 25 25

4.33 KORYTARZ ROBOCZY DLA POPRZECZNEJ PALETY 
1000x1200mm Ast mm 1644 1644

4.34 KORYTARZ ROBOCZY DLA PODŁUŻNEJ PALETY 
800x1200mm Ast mm 1844 1844

4.35 PROMIEŃ SKRĘTU Wa mm 1369 1369

OSIĄGI

5.2 PRĘDKOŚĆ PODNOSZENIA, Z/BEZ ŁADUNKU pchnięcia 9/9 9/9

5.3 PRĘDKOŚĆ OPUSZCZANIA, Z/BEZ ŁADUNKU m/s 0,05/0,02 0,05/0,02

G = Guma, N = Nylon, P = Poliuretan, A = Stal, NE = Nylon extra

I-TON WARTOŚCI DODANE

• Przyjazny dla użytkownika 
I-ton jest lekki, cichy i zwrotny - dzięki tym cechom 
praca wózkiem jest łatwa nawet dla nieprofesjonalnych 
użytkowników

• Przyjazny dla ładunku
I-ton gwarantuje higieniczne warunki przewożenia ładunków 
- widły są czyste, pozbawione korozji

• Przyjazny dla pracy 
I-ton to łatwość obsługi gwarantująca użytkownikowi wysoki 
komfort pracy i wyższą wydajność

• Przyjazny dla środowiska 
Materiał użyty do budowy wózka jak również sam proces 
jego produkcji gwarantuje niższą emisję dwutlenku węgla w 
czasie całego cyklu życia produktu; wyeksploatowane wózki 
można poddać recyklingowi.  

I-NOX
W wózkach w wersji INOX, wszystkie stalowe elementy 
zostały zastąpione elementami ze stali nierdzewnej a użyte 
smary i płyny hydrauliczne pozwalają na pracę w kontakcie 
z żywnością i w niskich temperaturach. Dzięki temu I-ton w 
wersji inox jest doskonałym narzędziem pracy wszędzie tam, 
gdzie wysokie standardy higieniczne i odporność na korozję 
są priorytetem:  
• chłodnie
• środowiska o dużej wilgotności
• środowiska o dużym stopniu zasolenia lub zakwaszenia
• środowiska sterylne

I-nox ma wszelkie cechy predystynujące go do pracy w:
• portach morskich
• przemyśle chemicznym
•  przemyśle spożywczym w tym w przetwórstwie mięsa i ryb, 

na targach owocowych i warzywnych
•  przemyśle farmaceutycznym
•  służbie zdrowia  
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RĘCZNE WÓZKI PALETOWE

Ręczne wózki paletowe produkowane we Włoszech 
to idealne narzędzie do obsługi palet o dowolnej 
wielkości. Gamę produktów tworzą wózki o 
wysokiej jakości wykonania i z trzyletnią gwarancją. 
Oprócz standardowych rozmiarów wideł oferujemy 
użytkownikom naszych wózków możliwość 
zamówienia urządzeń o indywidualnych parametrach 
przygotowanych przez nasz dział R&D.
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Ręczne Wózki Paletowe

Seria GS to wózki praktyczne i odpowiednie do wszelkich 
możliwych zastosowań, w tym również do transportu 
ładunków delikatnych takich jak szkło czy ceramika. Model 
GS PREMIUM jest wyposażony w system powolnego 
opuszczania. Wózki GS SPECIAL to szeroki wybór różnych 
rozmiarów wideł dostosowanych do wszystkich istniejących 
na rynku rozmiarów palet. Modele GS PRO to wózki o 
udźwigu 3000 kg które uzupełniają naszą ofertę urządzeń 
produkowanych w fabryce Lifter we Włoszech.GS BASIC

GS Basic to wózek zapewniający ponadprzeciętną 
niezawodność i solidność. Standardowo jest 
dostępny z widłami o długości 800 i 1150mm.   

GS PRO, SPECIAL 
Wózki paletowe serii GS PRO są standardowo 
wyposażone w rolki najazdowe/wyjazdowe oraz 
dyszel z ergonomicznym uchwytem. Dzięki 
możliwości dobrania wózka z praktycznie 
dowolnym rozmiarem wideł, seria GS SPECIAL 
umożliwia obsługę palet o różnych rozmiarach. 
Modele o udźwigu 3000 kg mają ponadto 
wzmocnioną konstrukcję ramy.    

GS PREMIUM 
Wózki paletowe GS PREMIUM wyposażone są 
w tak innowacyjne rozwiązania jak wahliwe koło 
sterujące, płynna regulacja prędkości opuszczania 
wideł i wzmocniona pompa hydrauliczna o 
żywotności minimum 50 000 cykli.

GS SILENCE 
Wyciszony ręczny wózek paletowy został 
zaprojektowany w celu maksymalnej redukcji 
hałasu generowanego w czasie pracy w nawet 
najgorszych warunkach: na szorstkich i kaflowych 
powierzchniach. Rezultatem jest maszyna idealna 
do pracy przy porannych dostawach do sklepów 
w obszarach zamieszkanych i do pracy w tych 
sklepach.

GS BASIC
GS PRO, GS SPECIAL 

GS PREMIUM, GS SILENCE

GS

GS PREMIUM - dostępne akcesoria to gumowe koło sterujące, hamulec ręczny

ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA 
W przypadku próby podnoszenia ładunku o 
wadze przekraczającej dopuszczalny udźwig, 
wielkość ciśnienia oleju w pompie przekroczy 
dopuszczalną granicę i zawór spowoduje 
zatrzymanie procesu podnoszenia wideł. Tym 
samym ograniczamy ryzyko uszkodzenia 
konstrukcji wózka.

MALOWANIE
Rama wózka malowana jest w 
temperaturze 250C lakierem 
epoksydowym odpornym na obciążenia 
dynamiczne. Dzięki temu otrzymujemy 
wysoką jakość powłoki i zwiększoną 
odporność na warunki atmosferyczne w 
czasie codziennego użytkowania.

Kontrola Prędkości 
Opuszczania Ładunku
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Ręczne Wózki PaletoweRęczne Wózki Paletowe

DŁUGOŚĆ WIDEŁ l mm 600 800 950 1000 1150 1220 1350 1500 1800 2000

ŚRODEK UDŹWIGU c mm 300 400 475 500 600 610 675 750 900 1000

KOŁA, ILOŚĆ (x=JEZDNE) PRZÓD/TYŁ 2/2-2/4 2/2-2/4 2/2-2/4 2/2-2/4 2/2-2/4 2/2-2/4 2/4 2/4 2/4 2/4

DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA l1 mm 1000 1200 1350 1400 1550 1620 1750 1900 2200 2400

ODLEGŁOŚĆ ŁADUNKU, ŚRODEK OSI JEZDNEJ DO WIDEŁ x mm 382 582 732 782 932 1002 1132 1282 1582 1782

BAZA KÓŁ y mm 642 842 992 1042 1192 1262 1392 1542 1842 2042

WAGA SERWISOWA kg 52-54 57-59 59-61 60-62 63-65 65-67 90 112 127 134

NACISK NA OŚ Z ŁADUNKIEM, PRZÓD/TYŁ kg 356/2196-2198 580/1017-1435 688/1871-1873 716/1844-1846 739/1824-1826 821/1744-1746 880/1710 929/1717 1002/1625 1037/1597

NACISK NA OŚ BEZ ŁADUNKU, PRZÓD/TYŁ kg 37/15-17 40/17-19 40/19-21 39/21-23 43/20-22 44/21-23 59/31 66/46 76/51 80/54

PROMIEŃ SKRĘTU Wa mm 817 1017 1167 1217 1367 1437 1567 1717 2017 2217

KORYTARZ ROBOCZY DLA PODŁUŻNEJ PALETY 800X1200mm Ast mm 1235 1435 1585 1635 1835 1855 1985 2135 2435 2635

OPIS

1.2 MODEL
GS BASIC 22 

S2-S4
GS PRO 25 

S2-S4
GS PREMIUM 25 

S2-S4
GS/AV PRO 25 

S2-S4
GS PRO 30 

S4
GS/L PRO 25 

S2-S4
GS/M PRO 25 

S2-S4
GS B 20

S4

1.3 STEROWANIE MANUALNE MANUALNE MANUALNE MANUALNE MANUALNE MANUALNE MANUALNE MANUALNE

1.4 OPERATOR PIESZY PIESZY PIESZY PIESZY PIESZY PIESZY PIESZY PIESZY

1.5 ŁADOWNOŚĆ NOMINALNA Q kg 2200 2500 2500 2500 3000 2500 2500 2000

1.6 ŚRODEK UDŹWIGU c mm 600 600 600 600 600 600 400 600

1.8 ODLEGŁOŚĆ ŁADUNKU, ŚRODEK OSI JEZDNEJ OD WIDEŁ x mm 932 932 932 932 932 932 582 945

1.9 BAZA KÓŁ y mm 1192 1192 1192 1192 1192 1192 842 1192

WAGI

2.1 WAGA SERWISOWA kg 61-63 61-63 63-65 61-63 79 66-68 52-54 71

2.2 NACISK NA OŚ Z ŁADUNKIEM, PRZÓD/TYŁ kg 655/1606-1608 767/1794-1796 739/1824-1826 738/1823-1825 889/2190 771/1795-1797 691/1861-1863 693/1378

2.3 NACISK NA OŚ BEZ ŁADUNKU, PRZÓD/TYŁ kg 42/19-21 42/19-21 43/20-22 42/19-21 53/26 46/20-22 35/17-19 48/23

KOŁA/RAMA

3.1 KOŁA P/N P/N P/P P/N P/N P/N P/N P/A

3.2 ROZMIAR KÓŁ, PRZÓD (Ø x szerokość) 200x45 200x55 200x55 200x55 200x55 200x55 200x55 200x55

3.3 ROZMIAR KÓŁ, TYŁ (Ø x szerokość) 82x82-60 82x82-60 82x82-60 82x82-60 82x60 82x82-60 82x82-60 50x58

3.4 KOŁA BOCZNE, (Ø x szerokość) - - - - - - - -

3.5 KOŁA, ILOŚĆ (x=JEZDNE) PRZÓD/TYŁ 2/2-2/4 2/2-2/4 2/2-2/4 2/2-2/4 2/4 2/2-2/4 2/2-2/4 2/4

3.6 ROZSTAW KÓŁ, PRZÓD b10 mm 155 155 155 155 155 155 155 130

3.7 ROZSTAW KÓŁ, TYŁ b11 mm 375 375 375 375 375 535 250 365

WYMIARY

4.4 PODNOSZENIE h3 mm 115 115 115 115 115 115 115 115

4.9 WYSOKOŚĆ DYSZLA W POZYCJI DO JAZDY MIN/MAX h14 mm 690/1160 690/1160 690/1160 415/1250 690/1160 690/1160 690/1160 690/1160

4.15 WYSOKOŚĆ, WIDŁY OPUSZCZONE h13 mm 85 85 85 85 85 85 85 55

4.19 DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA l1 mm 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1200 1550

4.20 DŁUGOŚĆ DO CZOŁA WIDEŁ l2 mm 400 400 400 400 400 400 400 400

4.21 SZEROKOŚĆ CAŁKOWITA b1 mm 525 525 525 525 525 685 400 525

4.22 WYMIARY WIDEŁ s/e/l mm 55/150/1150 55/150/1150 55/150/1150 55/150/1150 55/150/1150 55/150/1150 55/150/800 40/160/1150

4.25 ZEWNĘTRZNY ROZSTAW WIDEŁ b5 mm 525 525 525 525 525 685 400 525

4.32 ODLEGŁOŚĆ OD PODŁOŻA, ŚRODEK KÓŁ m2 mm 30 30 30 30 30 30 30 15

4.34
KORYTARZ ROBOCZY DLA PODŁUŻNEJ PALETY 
800x1200mm

Ast mm 1835 1835 1835 1835 1835 1835 1435 1822

4.35 PROMIEŃ SKRĘTU Wa mm 1367 1367 1367 1367 1367 1367 1017 1367

OSIĄGI

5.1 PRĘDKOŚĆ JAZDY, Z/BEZ ŁADUNKU pchnięcia 13/13 13/13 13/13 13/6 13/13 13/13 13/13 13/13

G = Guma, N = Nylon, P = Poliuretan, A = Stal, NE = Nylon extra
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Ręczne Wózki Paletowe

Seria Mr Hydro to idealne urządzenia do pracy w warunkach 
dużej wilgotności, zasolenia, niskich temperatur czyli w 
agresywnym środowisku pracy. Wózek Mr Hydro sprawdzi 
się wszędzie tam, gdzie wymagane jest dotrzymanie 
wysokich standardów higienicznych - to sprzęt do pracy 
w zakładach chemicznych, farmaceutycznych oraz w 
przemyśle spożywczym.     

POMPA HYDRAULICZNA Z BRĄZU
W wózkach ze stali nierdzewnej, wykonana z 
brązu pompa hydrauliczna gwarantuje długą 
żywotność nawet w bardzo agresywnych 
warunkach pracy. 

Mr. Hydro
GS/G
Wózek galwanizowany oferujący dobrą odporność na korozję 
dzięki ocynkowanej ramie, pompie hydraulicznej i dyszlowi.

GS/X
Wózki wyposażone w widły ze stali nierdzewnej AISI 304 i 
pozostałe komponenty ze stali ocynkowanej.  

GS/I
Wózki wykonane z polerowanej stali nierdzewnej aisi304
i z pompą hydrauliczną wykonaną z brązu. 

GS/Galwanizowany, 
stal nierdzewna oraz Galwainox

ELEKTROPOLEROWANIE
Elektropolerowana stal nierdzewna aisi304 
zapewnia urządzeniu efektowny wygląd i 
odporność na korozję dzięki czemu wózek 
jest bardzo higieniczny.  

Kontrola Prędkości 
Opuszczania Ładunku
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Ręczne Wózki PaletoweRęczne Wózki Paletowe

DŁUGOŚĆ WIDEŁ l mm 800 1150 1220

ŚRODEK UDŹWIGU c mm 400 600 610

KOŁA, ILOŚĆ (x=JEZDNE) PRZÓD/TYŁ 2/2-2/4 2/2-4/2 2/2-2/4

DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA l1 mm 1200 1550 1620

ODLEGŁOŚĆ ŁADUNKU, ŚRODEK OSI JEZDNEJ DO WIDEŁ x mm 582 932 1002

BAZA KÓŁ y mm 842 1192 1262

WAGA SERWISOWA kg 55-57 61-63 63-65

NACISK NA OŚ Z ŁADUNKIEM, PRZÓD/TYŁ kg 579/1976-1978 738/1823-1825 820/1743-1745

NACISK NA OŚ BEZ ŁADUNKU, PRZÓD/TYŁ kg 39/16-18 42/19-21 43/20-22

PROMIEŃ SKRĘTU Wa mm 1017 1367 1437

KORYTARZ ROBOCZY DLA PODŁUŻNEJ PALETY 800X1200mm Ast mm 1435 1835 1855

OPIS

1.2 MODEL GS/G 25 S2-S4 GS/X 25 S2-S4 GS/I 25 S2-S4 GS/L G 25 S2-S4 GS/M G 25 S2-S4

1.3 STEROWANIE MANUALNE MANUALNE MANUALNE MANUALNE MANUALNE

1.4 OPERATOR PIESZY PIESZY PIESZY PIESZY PIESZY

1.5 ŁADOWNOŚĆ NOMINALNA Q kg 2500 2500 2500 2500 2500

1.6 ŚRODEK UDŹWIGU c mm 600 600 600 600 400

1.8 ODLEGŁOŚĆ ŁADUNKU, ŚRODEK OSI JEZDNEJ OD WIDEŁ x mm 932 932 932 932 582

1.9 BAZA KÓŁ y mm 1192 1192 1192 1192 842

WAGI

2.1 WAGA SERWISOWA kg 61-63 62-64 67-69 66-68 52-54

2.2 NACISK NA OŚ Z ŁADUNKIEM, PRZÓD/TYŁ kg 738/1823-1823 739/1823-1825 742/1825-1827 771/1795-1797 575/1977-1979

2.3 NACISK NA OŚ BEZ ŁADUNKU, PRZÓD/TYŁ kg 42/19-21 43/19-21 46/21-23 46/20-22 35/17-19

KOŁA/RAMA

3.1 KOŁA N/N NE/NE NE/NE N/N N/N

3.2 ROZMIAR KÓŁ, PRZÓD (Ø x szerokość) 200x50 200x50 200x50 200x50 200x50

3.3 ROZMIAR KÓŁ, TYŁ (Ø x szerokość) 82x82-60 82x82-60 82x82-60 82x82-60 82x82-60

3.4 KOŁA BOCZNE, (Ø x szerokość) - - - - -

3.5 KOŁA, ILOŚĆ (x=JEZDNE) PRZÓD/TYŁ 2/2-2/4 2/2-2/4 2/2-2/4 2/2-2/4 2/2-2/4

3.6 ROZSTAW KÓŁ, PRZÓD b10 mm 155 155 155 155 155

3.7 ROZSTAW KÓŁ, TYŁ b11 mm 375 375 375 535 250

WYMIARY

4.4 PODNOSZENIE h3 mm 115 115 115 115 115

4.9 WYSOKOŚĆ DYSZLA W POZYCJI DO JAZDY MIN/MAX h14 mm 690/1160 690/1160 690/1160 690/1160 690/1160

4.15 WYSOKOŚĆ, WIDŁY OPUSZCZONE h13 mm 85 85 85 85 85

4.19 DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA l1 mm 1550 1550 1550 1550 1200

4.20 DŁUGOŚĆ DO CZOŁA WIDEŁ l2 mm 400 400 400 400 400

4.21 SZEROKOŚĆ CAŁKOWITA b1 mm 525 525 525 685 400

4.22 WYMIARY WIDEŁ s/e/l mm 55/150/1150 55/150/1150 55/150/1150 55/150/1150 55/150/800

4.25 ZEWNĘTRZNY ROZSTAW WIDEŁ b5 mm 525 525 525 685 400

4.32 ODLEGŁOŚĆ OD PODŁOŻA, ŚRODEK KÓŁ m2 mm 30 30 30 30 30

4.35 PROMIEŃ SKRĘTU Wa mm 1367 1367 1367 1367 1017

OSIĄGI

5.2 PRĘDKOŚĆ PODNOSZENIA, Z/BEZ ŁADUNKU pchnięcia 13/13 13/13 13/13 13/13 13/13

SPECYFIKACJA PODZESPOŁÓW

POMPA HYDRAULICZNA GALWANIZOWANE GALWANIZOWANE BRASS GALWANIZOWANE GALWANIZOWANE

RAMA GALWANIZOWANE INOX INOX GALWANIZOWANE GALWANIZOWANE

PRĘTY CIĄGNĄCE GALWANIZOWANE GALWANIZOWANE INOX GALWANIZOWANE GALWANIZOWANE

DRĄŻKI GALWANIZOWANE GALWANIZOWANE INOX GALWANIZOWANE GALWANIZOWANE

KOŁO STERUJĄCE NYLON NYLON EXTRA NYLON EXTRA NYLON NYLON

ROLKI NYLON NYLON EXTRA NYLON EXTRA NYLON NYLON

DYSZEL GALWANIZOWANE INOX INOX GALWANIZOWANE GALWANIZOWANE

G = Guma, N = Nylon, P = Poliuretan, A = Stal, NE = Nylon extra
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PX20

GS/P25
Ręczne Wózki Paletowe z Wagą

Wózki z wagą dostępne są w 2 wariantach. Obydwa warianty 
wyposażone są w inteligentne urządzenie ważące możliwe 
do rozbudowania o kilka funkcjonalnych opcji. Oprócz 
standardowego zastosowania właściwego dla ręcznego 
wózka paletowego, wózek z wagą stanowi duże ułatwienie w 
wewnętrznych procesach logistycznych oferując możliwość 
dokonywania na bieżąco pomiarów kontrolnych.   

BUDOWA RAMY
Struktura ramy to podwójne widły - dolne 
na których umieszczone są liczniki i 
górne z 4 czujnikami pozwalającymi na 
precyzyjny pomiar wagi nawet w przypadku 
nierównomiernie rozłożonego ładunku. 

CZYTNIK KART SD
GS/P jest dostępny z funkcją zapisu na 
karcie pamięci SD i z certyfikatem CE-M

WYŚWIETLACZ
Wyświetlacz w modelu PX20 jest prostym 
narzędziem pozwalającym łatwo odczytać 
wyniki pomiarów i szybko programować 
ustawienia.

GS/P25 - ZE STALI NIERDZEWNEJ
GS/P w odróżnieniu od PX20 wyposażony 
jest w pompę o większym udźwigu 
(2500kg). Również ilość dostępnych dla 
modeli GS/P opcji jest zdecydowanie 
większa niż dla PX20 -  licznik sumujący 
wyniki pomiarów, drukarka termiczna czy  
czytnik kart SD to tylko niektóre z nich. 
Wózek GS/P może być ponadto wykonany 
ze stali nierdzewnej.

Kontrola Prędkości 
Opuszczania Ładunku



23

x

a/2=100

102,5°

102,5°

l6a/2=100

Wa

Ast=Wa+l6-x+a

b1 b5b1
1

e

b1
0

l6

Wa

a/2=100 a/2=100
Ast=Wa+l6-x+a

x

102,5°

102,5°

b1 b5b1
1

e

b1
0

h1
3

h3

m2

h1
4

c
72

0

l1

s

l
(y)

l2

Q

h1
4

h1
3

h3

m2

c

l1

s

l
(y)

67
0

l2

Q

OPIS
1.2 MODEL GS/P GS/P Z HOMOLOGACJĄ CE-M GS/P INOX PX20
1.3 STEROWANIE MANUALNE MANUALNE MANUALNE MANUALNE
1.4 OPERATOR PIESZY PIESZY PIESZY PIESZY
1.5 ŁADOWNOŚĆ NOMINALNA Q kg 2500 2500 2500 2000
1.6 ŚRODEK UDŹWIGU c mm 600 600 600 600
1.8 ODLEGŁOŚĆ ŁADUNKU, ŚRODEK OSI JEZDNEJ OD WIDEŁ x mm 975,5 975,5 975,5 975
1.9 BAZA KÓŁ y mm 1250 1250 1250 1255
WAGI
2.1 WAGA SERWISOWA kg 124 124 132 113
2.2 NACISK NA OŚ Z ŁADUNKIEM, PRZÓD/TYŁ kg 787/1837 787/1837 790/1842 633/1480
2.3 NACISK NA OŚ BEZ ŁADUNKU, PRZÓD/TYŁ kg 77/47 77/47 82/50 71/42
KOŁA/RAMA
3.1 KOŁA P/P P/P NE/NE P/P
3.2 ROZMIAR KÓŁ, PRZÓD (Ø x szerokość) 200x55 200x55 200x50 200x55
3.3 ROZMIAR KÓŁ, TYŁ (Ø x szerokość) 82x60 82x60 82x60 82x60
3.4 KOŁA BOCZNE, (Ø x szerokość) - - - -
3.5 KOŁA, ILOŚĆ (x=JEZDNE) PRZÓD/TYŁ 2/4 2/4 2/4 2/4
3.6 ROZSTAW KÓŁ, PRZÓD b10 mm 155 155 155 155
3.7 ROZSTAW KÓŁ, TYŁ b11 mm 375 375 375 375
WYMIARY
4.4 PODNOSZENIE h3 mm 115 115 115 115
4.9 WYSOKOŚĆ DYSZLA W POZYCJI DO JAZDY MIN/MAX h14 mm 690/1160 690/1160 690/1160 690/1160
4.15 WYSOKOŚĆ, WIDŁY OPUSZCZONE h13 mm 90 90 90 90
4.19 DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA l1 mm 1596 1596 1596 1596
4.20 DŁUGOŚĆ DO CZOŁA WIDEŁ l2 mm 411 411 411 411
4.21 SZEROKOŚĆ CAŁKOWITA b1 mm 555 555 555 555
4.22 WYMIARY WIDEŁ s/e/l mm 60/180/1185 60/180/1185 60/180/1185 60/180/1185
4.25 ZEWNĘTRZNY ROZSTAW WIDEŁ b5 mm 555 555 555 555
4.32 ODLEGŁOŚĆ OD PODŁOŻA, ŚRODEK KÓŁ m2 mm 30 30 30 30

4.34
KORYTARZ ROBOCZY DLA PODŁUŻNEJ PALETY 
800x1200mm

Ast mm 1851 1851 1851 1815

4.35 PROMIEŃ SKRĘTU Wa mm 1426 1426 1426 1390
OSIĄGI
5.2 WAGA PODNOSZENIA, Z/BEZ ŁADUNKU pchnięcia 13/13 13/13 13/13 13/13
SILNIKI ELEKTRYCZNE
6.4 NAPIĘCIE AKUMULATORA, NOMINALNA POJEMNOŚĆ C5 V/Ah 6/4 6/4 6/4 6/1,1

JEDNOSTKI WYNIKU POMIARU Ciekłokrystaliczny/6 cyfr 25mm Ciekłokrystaliczny/6 cyfr 25mm Ciekłokrystaliczny/6 cyfr 25mm Ciekłokrystaliczny/6 cyfr 25mm
WYNIK POMIARU kg/lb kg/lb kg/lb kg/lb

FUNKCJE Tara / Ładunek niewywazony / Auto off Tara / Ładunek niewywazony / Auto off Tara / Ładunek niewywazony / Auto off
Tara / Ładunek niewyważony /

Auto off
TRWAŁOŚĆ BATERII h 50 50 50 30

DOKŁADNOŚĆ % pełnej skali 0,05 0,05 0,05 0,05

ILOŚĆ CZUJNIKÓW n. 4 4 4 4
TOLERANCJA kg 0,5 1 0,5 0,5

GS/P

PX20

Ręczne Wózki Paletowe z WagąRęczne Wózki Paletowe z Wagą
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HX10M - HX10E

HX

PRZEDNIE I TYLNE 
STABILIZATORY
Zmodyfikowane widły unoszące pozwalają 
na płynny i łatwy wjazd w poprzek palety. 
Zapewniające doskonałą stabilność przednie 
podpory są wyposażeniem standardowym. 
Tylne stabilizatory pozwalają na bezpieczną 
pracę już po podniesieniu ładunku na 
wysokość 400mm.   

WYŁĄCZNIK AWARYJNY
Wyłącznik awaryjny odcinający zasilanie i  
pozwalający na bezpieczną pracę.

DŹWIGNIA STERUJĄCA
Zmodyfikowana dźwignia sterująca

SYSTEM AUTOPOZIOMOWANIA 
WIDEŁ
•  do utrzymywania wideł na określonym 

poziomie wykorzystuje się fotokomórki
•  sygnał akustyczny informuje o każdej 

zmianie położenia wideł
•  fotokomórkę można regulować zarówno 

w pionie jak i w poziomie
•  mikro przełącznik rozłącza zasilanie 

w przypadku unieruchomienia wideł 
redukując tym samym prędkość 
rozładowania akumulatora

Seria HX dostępna jest z elektrycznym i manualnym 
podnoszeniem na wysokość 800mm. Wózki te to praktyczne 
platformy robocze, szczególnie przydatne na wydziałach 
produkcyjnych w charakterze wsparcia przy taśmie 
produkcyjnej.  

Nożycowe Wózki Paletowe

Wersja elektryczna wyposażona jest 
standardowo w zewnętrzną ładowarkę. 
Opcjonalnie dostępne są baterie żelowe i 
zintegrowane ładowarki.

Kontrola Prędkości 
Opuszczania Ładunku
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MODEL HX10E 1150x540 GEL/PLUS HX10E 1500X540 GEL/PLUS HX10E 1800x540 GEL/PLUS HX10E 2000x540 GEL/PLUS
WAGA SERWISOWA kg 145 241 265 268
NACISK NA OŚ Z ŁADUNKIEM, PRZÓD/TYŁ kg 435/710 537/704 578/687 590/678
NACISK NA OŚ BEZ ŁADUNKU, PRZÓD/TYŁ kg 116/28 161/80 184/81 186/82
DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA l1 mm 1720 2095 2370 2570
DŁUGOŚĆ KORPUSU l2 mm 570 570 570 570
KORYTARZ ROBOCY DLA PODŁUŻNEJ PALETY 800x1200mm Ast mm 1978 2303 2578 2778
PROMIEŃ SKRĘTU Wa mm 1571 1946 2221 2421
NAPIĘCIE AKUMULATORA,NOMINALNA POJEMNOŚĆ C5 V/Ah 12/50 GEL; 60 PLUS 12/50 GEL; 60 PLUS 12/50 GEL; 60 PLUS 12/50 GEL; 60 PLUS
WAGA BATERII kg 19 19 19 19

OPIS
1.2 MODEL HX10M 1150x540 HX10M 1150x680 HX10E 1150x540 HX10E 1150x680 HX10E 1500x540 HX10E 1800x540 HX10E 2000x540
1.3 STEROWANIE MANUALNE MANUALNE MANUALNE MANUALNE MANUALNE MANUALNE MANUALNE
1.4 OPERATOR PIESZY PIESZY PIESZY PIESZY PIESZY PIESZY PIESZY
1.5 ŁADOWNOŚĆ NOMINALNA Q kg 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1.6 ŚRODEK UDŹWIGU c mm 600 600 600 600 762 900 1000
1.8 ODLEGŁOŚĆ ŁADUNKU, ŚRODEK OSI JEZDNEJ OD WIDEŁ x mm 993 993 993 993 1368 1643 1843
1.9 BAZA KÓŁ y mm 1236 1236 1236 1236 1611 1886 2086
WAGI
2.1 WAGA SERWISOWA kg 104 111 139 (144*) 146 235 (240*) 259 (264*) 262 (267*)
2.2 NACISK NA OŚ Z ŁADUNKIEM, PRZÓD/TYŁ kg 339/765 344/767 429/710 (434/710*) 434/712 (439/712*) 531/704 (536/704*) 572/687 (577/687*) 584/678 (589/678*)
2.3 NACISK NA OŚ BEZ ŁADUNKU, PRZÓD/TYŁ kg 79/25 84/27 111/28 (116/28*) 116/30 155/80 (160/80*) 178/81 (183/81*) 180/82 (185/82*)
KOŁA/RAMA
3.1 KOŁA P/P P/P G/P G/P G/P G/P G/P
3.2 ROZMIAR KÓŁ, PRZÓD (Ø x szerokość) 200x45 200x45 200x50 200x50 200x50 200x50 200x50
3.3 ROZMIAR KÓŁ, TYŁ (Ø x szerokość) 80x50 80x50 80x50 80x50 80x50 80x50 80x50
3.4 KOŁA BOCZNE, (Ø x szerokość) - - - - - - -
3.5 KOŁA, ILOŚĆ (x=JEZDNE) PRZÓD/TYŁ 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2
3.6 ROZSTAW KÓŁ, PRZÓD b10 mm 150 150 150 150 150 150 150
3.7 ROZSTAW KÓŁ, TYŁ b11 mm 447 587 447 587 447 447 447
WYMIARY
4.4 PODNOSZENIE h3 mm 715 715 715 715 715 715 715
4.9 WYSOKOŚĆ DYSZLA W POZYCJI DO JAZDY MIN/MAX h14 mm 415/1250 415/1250 915/1300 915/1300 915/1300 915/1300 915/1300
4.15 WYSOKOŚĆ, WIDŁY OPUSZCZONE h13 mm 85 85 85 85 85 85 85
4.19 DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA l1 mm 1526 1526 1690 1690 2065 2340 2540
4.20 DŁUGOŚĆ DO CZOŁA WIDEŁ l2 mm 376 376 540 540 540 540 540
4.21 SZEROKOŚĆ CAŁKOWITA b1 mm 540 680 540 680 540 540 540
4.22 WYMIARY WIDEŁ s/e/l mm 48/160/1150 48/160/1150 48/160/1150 48/160/1150 48/160/1525 48/160/1800 48/160/2000
4.25 ZEWNĘTRZNY ROZSTAW WIDEŁ b5 mm 540 680 540 680 540 540 540
4.32 ODLEGŁOŚĆ OD PODŁOŻA, ŚRODEK KOŁA m2 mm 21 21 21 21 21 21 21

4.34
KORYTARZ ROBOCZY DLA PODŁUŻNEJ PALETY 
800x1200mm

Ast mm 1779 1779 1948 1948 2273 2548 2748

4.35 PROMIEŃ SKRĘTU Wa mm 1372 1372 1541 1541 1916 2191 2391
OSIĄGI
5.2 PRĘDKOŚĆ PODNOSZENIA, Z/BEZ ŁADUNKU pchnięcia 62/30 62/30 0,08/0,13 0,08/0,13 0,08/0,13 0,08/0,13 0,08/0,13
5.3 PRĘDKOŚĆ OPUSZCZANIA, Z/BEZ ŁADUNKU m/s 0 0 0,13/0,06 0,13/0,06 0,13/0,06 0,13/0,06 0,13/0,06
SILNIKI ELEKTRYCZNE
6.2 MOC SILNIKA UNOSZENIA kW 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6
6.4 NAPIĘCIE AKUMULATORA, NOMINALNA POJEMNOŚĆ C20 V/Ah 12/60 12/60 12/60 12/60 12/60
6.5 WAGA BATERII kg 14 14 14 14 14

8.4 POZIOM GŁOŚNOŚCI DLA OPERATORA dB(A) 67 67 67 67 67
G = Guma, N = Nylon, P = Poliuretan, A = Stal, NE = Nylon extra     * Wersja z wbudowaną ładowarką

HX10E

HX10M

Nożycowe Wózki Paletowe Nożycowe Wózki Paletowe
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ELEKTRYCZNE
WÓZKI PALETOWE

Typoszereg elektrycznych wózków paletowych 
został opracowany z myślą o ich zastosowaniu w 
bardzo różnych warunkach pracy, również w bardzo 
ograniczonych rozmiarowo przestrzeniach. Małe 
rozmiary wózka były więc jednym z głównych celów do 
osiągnięcia  dla projekantów. Zakres oferty produktów 
marki Lifter pozwala na dobór urządzenia zarówno 
do półprofesjonalnego jak i w pełni profesjonalnego 
zastosowania. Technologia AC czy system podwójnego 
unoszenia to tylko niektóre z rozwiązań wprowadzonych 
w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku.
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Elektryczne wózki paletowe serii CX są dostępne w różnych 
wersjach. Wszystkie idealnie sprawdzają się w pracy na 
gładkich lub betonowych nawierzchniach. Ich niewielkie 
rozmiary i mały promień skrętu sprawiają, że wózki typu 
CX to doskonałe narzędzia do pracy w ograniczonych 
przestrzeniach takich jak na przykład naczepy ciężarówek 
czy magazyny z małymi odstępami pomiędzy regałami.  

CX

STEROWANIE I KONTROLA
•  Ergonomiczny dyszel.
•  Diodowy wskaźnik rozładowania baterii.
•  Motylkowa przepustnica sterowania 

prędkością.
•  Hamulec bezpieczeństwa z sygnałem 

akustycznym.
•  Sterowanie unoszeniem wideł po obu 

stronach dyszla (tylko CX14).
•  Licznik motogodzin w wersji PLUS i ŻEL 

(tylko CX14).
•  Żółwi przycisk do pracy wózka z dyszlem w 

pozycji pionowej.

KOŁA PODPOROWE
Dwa boczne koła podporowe pozwalają 
na jazdę nawet na nierównych 
powierzchniach gwarantując maksymalną 
stabiloność w każdych warunkach.

BATERIE TRAKCYJNE
Wersje PLUS zostały wyposażone w 
półtrakcyjne baterie umożliwiające długi 
czas pracy wózka bez konieczności ich 
ładowania. Baterie półtrakcyjne to również 
dłuższa żywotność niż w przypadku 
baterii standardowych. Dzięki specjalnej 
konstrukcji pokrywy baterii, dostęp do 
nich jest szybki i łatwy. Wózek w wersji 
PLUS to doskonały kompromis pomiędzy 
dobrą wydajnością i niskimi kosztami 
zakupu i eksploatacji.    

Elektryczne Wózki Paletowe

12 - 14

Wbudowane akumulatory i ładowarka HF.

KOMPAKTOWE WYMIARY
Dzięki szerokości całkowitej równej rozstawowi wideł i krótkiemu 
korpusowi, w pełni elektryczny wózek CX12 jest doskonałym 
narzędziem do transportu palet na naczepach ciężarówek, wąskich 
korytarzach supermarketów lub w każdej najmniejszej przestrzeni 
magazynowej.Ta maszyna ma najlepsze parametry dzięki wąskiemu 
rozstawowi wideł, niskiej wadze i małemu promieniowi skrętu.
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Elektryczne Wózki Paletowe Elektryczne Wózki Paletowe

OPIS
1.2 MODEL CX12 S2-S4 CX12 PLUS S2-S4 CX12 GEL S2-S4 CX14 S2-S4 CX14 PLUS S2-S4 CX14 GEL S2-S4
1.3 STEROWANIE ELEKTRYCZNE ELEKTRYCZNE ELEKTRYCZNE ELEKTRYCZNE ELEKTRYCZNE ELEKTRYCZNE
1.4 OPERATOR PIESZY PIESZY PIESZY PIESZY PIESZY PIESZY
1.5 ŁADOWNOŚĆ NOMINALNA Q kg 1200 1200 1200 1400 1400 1400
1.6 ŚRODEK UDŹWIGU c mm 600 600 600 600 600 600
1.8 ODLEGŁOŚĆ ŁADUNKU, ŚRODEK OSI JEZDNEJ OD WIDEŁ x mm 886 886 886 935 935 935
1.9 BAZA KÓŁ y mm 1119 1119 1119 1192 1192 1192
WAGI
2.1 WAGA SERWISOWA Z BATERIĄ (linia 6, 5) kg 155-157 165-167 160-162 201-207 246-250 248-252
2.2 NACISK NA OŚ Z ŁADUNKIEM, PRZÓD/TYŁ kg 431/924-926 441/924-926 436/924-926 562/1041-1045 599/1047-1051 600/1048-1052
2.3 NACISK NA OŚ BEZ ŁADUNKU, PRZÓD/TYŁ kg 124/31-33 134/31-33 129/31-33 170/33-37 207/39-43 208/40-44
KOŁA/RAMA
3.1 KOŁA G+P/P G+P/P G+P/P G+P/P G+P/P G+P/P
3.2 ROZMIAR KÓŁ, PRZÓD (Ø x szerokość) 186x50 186x50 186x50 250x76 250x76 250x76
3.3 ROZMIAR KÓŁ, TYŁ (Ø x szerokość) 82x82-60 82x82-60 82x82-60 82x80-60 82x80-60 82x80-60
3.4 KOŁA BOCZNE, (Ø x szerokość) 75x25 75x25 75x25 100x40 100x40 100x40
3.5 KOŁA, ILOŚĆ (x=JEZDNE) PRZÓD/TYŁ 1x+2/2-2/4 1x+2/2-2/4 1x+2/2-2/4 1x+2/2-2/4 1x+2/2-2/4 1x+2/2-2/4
3.6 ROZSTAW KÓŁ, PRZÓD b10 mm 369 369 369 506 506 506
3.7 ROZSTAW KÓŁ, TYŁ b11 mm 371 371 371 375 375 375
WYMIARY
4.4 PODNOSZENIE h3 mm 115 115 115 115 115 115
4.9 WYSOKOŚĆ DYSZLA W POZYCJI DO JAZDY MIN/MAX h14 mm 885/1345 885/1345 885/1345 786/1242 786/1242 786/1242
4.15 WYSOKOŚĆ, WIDŁY OPUSZCZONE h13 mm 85 85 85 85 85 85
4.19 DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA l1 mm 1510 1510 1510 1650 1650 1650
4.20 DŁUGOŚĆ DO CZOŁA WIDEŁ l2 mm 360 360 360 500 500 500
4.21 SZEROKOŚĆ CAŁKOWITA b1 mm 520 520 520 720 720 720
4.22 WYMIARY WIDEŁ s/e/l mm 55/150/1150 55/150/1150 55/150/1150 50/150/1150 50/150/1150 50/150/1150
4.25 ZEWNĘTRZNY ROZSTAW WIDEŁ b5 mm 520 520 520 525 525 525
4.32 ODLEGŁOŚĆ OD PODŁOŻA, ŚRODEK OSI KOŁA m2 mm 30 30 30 35 35 35
4.34 KORYTARZ ROBOCZY DLA PODŁUŻNEJ PALETY 800x1200mm Ast mm 1782 1782 1782 1900 1900 1900
4.35 PROMIEŃ SKRĘTU Wa mm 1268 1268 1268 1435 1435 1435
OSIĄGI
5.1 PRĘDKOŚĆ JAZDY, Z/BEZ ŁADUNKU km/h 4,3/4,8 4,3/4,8 4,3/4,8 4,5/4,7 4,5/4,7 4,5/4,7
5.2 PRĘDKOŚĆ PODNOSZENIA, Z/BEZ ŁADUNKU m/s 0,03/0,04 0,03/0,04 0,03/0,04 0,02/0,03 0,02/0,03 0,02/0,03
5.3 PRĘDKOŚĆ OPUSZCZANIA, Z/BEZ ŁADUNKU m/s 0,05/0,02 0,05/0,02 0,05/0,02 0,04 0,04 0,04
5.8 ZDOLNOSC DO POKONYWANIA WZNIESIEŃ, Z/BEZ ŁADUNKU 10/25 10/25 10/25 5/10 5/10 5/10
5.10 HAMULEC ELEKTRYCZNE ELEKTRYCZNE ELEKTRYCZNE ELEKTRYCZNE ELEKTRYCZNE ELEKTRYCZNE
SILNIKI ELEKTRYCZNE
6.1 MOC SILNIKA JAZDY kW 0,35 0,35 0,35 0,7 0,7 0,7
6.2 MOC SILNIKA UNOSZENIA kW 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
6.4 NAPIĘCIE AKUMULATORA, NOMINALNA POJEMNOŚĆ C20 V/Ah 24/60 24/60 (45 C5) 24/48 (40 C5) 24/70 (C20) 24/118 (C5) 24/105 (C5)
6.5 WAGA BATERII kg 28 38 32 32 78 80

8.4 POZIOM GŁOŚNOŚCI DLA OPERATORA dB(A) 67 67 67 76 76 76
G = Guma, N = Nylon, P = Poliuretan, A = Stal, NE = Nylon extra

MODEL CX12 S2-S4 CX12 S2-S4 CX14 S2-S4
DŁUGOŚĆ WIDEŁ l mm 800 1000 1000
ŚRODEK UDŹWIGU c mm 400 500 500
KOŁA, ILOŚĆ (x=JEZDNE) PRZÓD/TYŁ 1x+2/2-2/4 1x+2/2-2/4 1x+2/2-2/4
DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA l1 mm 1160 1360 1500
BAZA KÓŁ y mm 769 969 1042
ODLEGŁOŚĆ ŁADUNKU, ŚRODEK OSI JEZDNEJ OD WIDEŁ x mm 536 736 785
WAGA SERWISOWA kg 150-152 153-155 199-203

NACISK NA OŚ Z ŁADUNKIEM, PRZÓD/TYŁ kg 333/1017-1019 415/938-940 561/1038-1042
NACISK NA OŚ BEZ ŁADUNKU, PRZÓD/TYŁ kg 121/29-31 123/30-32 169/30-34
PROMIEŃ SKRĘTU Wa mm 918 1118 1285
KORYTARZ ROBOCZY DLA PODŁUŻNEJ PALETY 800X1200mm Ast mm 1382 1582 1700

CX12 CX14
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Seria wózków QX to urządzenia zdolne sprostać najcięższym 
wyzwaniom gwarantując przy tym najwyższą wydajność. 
Technologia AC zastosowana w konstrukcji silnika 
napędowego pozwala na dłuższą pracę wózka pomiędzy 
cyklami ładowania. Wykorzystany w tej technologii silnik 
bezszczotkowy to cichsza praca a jego prosta budowa 
gwarantuje niezawodność.   

QX

DYSZEL
•  Ergonomiczny.
•  Luminescencyjny wskaźnik rozładowania baterii 
•  Motylkowa dźwignia regulacji prędkości.
•  Przycisk bezpieczeństwa z sygnałem 

akustycznym.
•  Zdublowane przyciski sterowania widłami.
•  Licznik motogodzin.
•  “Żółwi przycisk” dla precyzyjnej jazdy z 

dyszlem w pozycji pionowej.
•  Idealny do transportu w niewielkich 

magazynach. 

TECHNOLOGIA AC
Technologia AC zapewnia optymalne 
wykorzystanie dostępnej energii i tym 
samym dłuższy czas pracy pomiędzy 
cyklami ładowania. 
Brak szczotek w silniku znacząco podnosi 
jego niezawodność.

BUDOWA I STRUKTURA
Konstrukcja wózka QX została 
zaprojektowana w sposób gwarantujący 
najwyższy poziom niezawodności. 
Przednia część wideł, jarzma rolek i pręty 
łączące wykonane są ze stali o większej 
niż standardowo grubości. Dzięki temu, 
konstrukcja uzyskała dużą sztywność i 
odporność na wstrząsy wywołane jazdą po 
nierównych powierzchniach.  

SILNIK NAPEDOWY I KOŁA 
PODPOROWE
Silnik napędowy wyposażony w 
technologię AC gwarantuje znakomitą 
szybkość bez względu na ładunek (6 
km/h). Dwa koła podporowe pozwalają 
na maksymalną stabilność nawet na 
nierównych nawierzchniach.

Elektryczne Wózki Paletowe

QX/DL
W wersji DL wózek QX20 zachował zdolność operowania 
ładunkiem o masie 2000kg. Dzięki zastosowaniu 
dodatkowego centralnego siłownika, stworzono możliwość 
unoszenia wideł z ładunkami o masie do 800kg na wysokość 
umożliwiającą wykorzystanie wózka jako platformy roboczej 
dla operatora. Osłona ładunku zainstalowana na widłach 
gwarantuje bezpieczeństwo pracy operatora. 

18 - 20 - 20DL
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Elektryczne Wózki Paletowe Elektryczne Wózki Paletowe

OPIS
1.2 MODEL QX18 S2-S4 QX20 S2-S4 QX20 DL S4
1.3 STEROWANIE ELEKTRYCZNE ELEKTRYCZNE ELEKTRYCZNE 
1.4 OPERATOR PIESZY PIESZY PIESZY
1.5 ŁADOWNOŚĆ NOMINALNA Q kg 1800 2000 2000/800
1.6 ŚRODEK UDŹWIGU c mm 600 600 600
1.8 ODLEGŁOŚĆ ŁADUNKU, ŚRODEK OSI JEZDNEJ OD WIDEŁ x mm 973 973 896
1.9 BAZA KÓŁ y mm 1373 1373 1373
WAGI
2.1 WAGA SERWISOWA Z BATERIĄ (linia 6, 5) kg 510-515 510-515 615
2.2 NACISK NA OŚ Z ŁADUNKIEM, PRZÓD/TYŁ kg 874/1436-1441 928/1582-1587 980-1635
2.3 NACISK NA OŚ BEZ ŁADUNKU, PRZÓD/TYŁ kg 388/122-127 388/122-127 440-175
KOŁA/RAMA
3.1 KOŁA P+P/P P+P/P P+P/P
3.2 ROZMIAR KÓŁ, PRZÓD (Ø x szerokość) 230x75 230x75 230x75
3.3 ROZMIAR KÓŁ, TYŁ (Ø x szerokość) 85x90-80 85x90-80 85x80
3.4 KOŁA BOCZNE, (Ø x szerokość) 100x40 100x40 100x40
3.5 KOŁA, ILOŚĆ (x=JEZDNE) PRZÓD/TYŁ 1x+2/2-2/4 1x+2/2-2/4 1x+2/4
3.6 ROZSTAW KÓŁ, PRZÓD b10 mm 506 506 506
3.7 ROZSTAW KÓŁ, TYŁ b11 mm 380 380 380
WYMIARY
4.4 PODNOSZENIE h3 mm 115 115 580
4.6 UNOSZENIE INICJALNE h5 mm - - 115
4.9 WYSOKOŚĆ DYSZLA W POZYCJI DO JAZDY MIN/MAX h14 mm 784/1320 784/1320 784/1320
4.15 WYSOKOŚĆ, WIDŁY OPUSZCZONE h13 mm 85 85 93
4.19 DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA l1 mm 1715 1715 1755
4.20 DŁUGOŚĆ DO CZOŁA WIDEŁ l2 mm 565 565 605
4.21 SZEROKOŚĆ CAŁKOWITA b1 mm 716 716 716
4.22 WYMIARY WIDEŁ s/e/l mm 55/170/1150 55/170/1150 70/196/1150
4.25 ZEWNĘTRZNY ROZSTAW WIDEŁ b5 mm 550 550 576
4.32 ODLEGŁOŚĆ OD PODŁOŻA, ŚRODEK OSI KOŁA m2 mm 30 30 23
4.34 KORYTARZ ROBOCZY DLA PODŁUŻNEJ PALETY 800x1200mm Ast mm 2002 2002 2079
4.35 PROMIEŃ SKRĘTU Wa mm 1575 1575 1575
OSIĄGI
5.1 PRĘDKOŚĆ JAZDY, Z/BEZ ŁADUNKU km/h 6,0/6,0 6,0/6,0 6,0/6,0
5.2 PRĘDKOŚĆ PODNOSZENIA, Z/BEZ ŁADUNKU m/s 0,04/0,05 0,04/0,05 0,04/0,05
5.3 PRĘDKOŚĆ OPUSZCZANIA, Z/BEZ ŁADUNKU m/s 0,05/0,04 0,05/0,04 0,05/0,04
5.8 ZDOLNOSC DO POKONYWANIA WZNIESIEŃ, Z/BEZ ŁADUNKU 10/20 10/20 10/20
5.10 HAMULEC ELEKTRYCZNY ELEKTRYCZNY ELEKTRYCZNY
SILNIKI ELEKTRYCZNE
6.1 MOC SILNIKA JAZDY kW 1,2 1,5 1,5
6.2 MOC SILNIKA UNOSZENIA kW 1,2 1,2 1,2
6.4 NAPIĘCIE AKUMULATORA, NOMINALNA POJEMNOŚĆ C5 V/Ah 24/180 24/180 24/200
6.5 WAGA BATERII kg 190 190 188

8.4 POZIOM GŁOŚNOŚCI DLA OPERATORA dB(A) 58,4 58,4 58,4
G = Guma, N = Nylon, P = Poliuretan, A = Stal, NE = Nylon extra

MODEL QX18 S2-S4 QX20 S2-S4
DŁUGOŚĆ WIDEŁ l mm 1000 1000
ŚRODEK UDŹWIGU c mm 500 500
DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA l1 mm 1565 1565
BAZA KÓŁ y mm 1223 1223
ODLEGŁOŚĆ ŁADUNKU, ŚRODEK OSI JEZDNEJ OD WIDEŁ x mm 823 823
WAGA SERWISOWA Z BATERIĄ (patrz linia 6.5) kg 502-507 502-507
NACISK NA OŚ Z ŁADUNKIEM, PRZÓD/TYŁ kg 868/1434-1439 922/1580-1585
NACISK NA OŚ BEZ ŁADUNKU, PRZÓD/TYŁ kg 382/120-125 382/120-125
PROMIEŃ SKRĘTU Wa mm 1425 1425
KORYTARZ ROBOCZY DLA PODŁUŻNEJ PALETY 800X1200mm Ast mm 1802 1802

BATERIA
NAPIĘCIE, POJEMNOŚĆ BATERII C5 V/Ah 24/180 24/230
WAGA BATERII kg 185 212

QX18-20 QX20DL
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Modele QX wyposażone w platformę dla operatora są 
wózkami bardzo uniwersalnymi. Dzięki dużej prędkości 
jazdy (8-10 km/h) mogą być wykorzystywane do transportu 
ładunków na średnich dystansach. Po złożeniu platformy, 
wózek może pracować również na mocno ograniczonych 
rozmiarowo powierzchniach. Solidna rama, technologia 
oddzielnie uruchamianych silników i system odzysku 
energii to niektóre przykłady zaawansowanych technicznie 
rozwiązań zastosowanych w wózkach QX z platformą.

QX

WYMIANA BATERII
Komora baterii wyposażona jest 
w system bocznej wymiany; na 
dnie komory zainstalowane są rolki 
ułatwiające wysunięcie baterii na 
zewnętrzną (opcjonalną) platformę. 

SILNIKI
Silnik podnoszenia (1,2kW) oraz silnik 
napędowy (2kW) zasilane są prądem 
o napięciu 24V. Pionowo umieszczony 
silnik nie tylko ułatwia dostęp do 
wszystkich podzespołów wózka 
ale również zmniejsza naprężenia 
przewodów zasilających.

BEZPIECZEŃSTWO
Wózek jest wyposażony w 3 czujniki 
powodujące zmniejszenie prędkości do 6 
km/h jeśli:
1.  boczne podpory nie zostaną uniesione 

do maksymalnej wysokości,
2.  czujnik skrętu wykryje wychylenie 

dyszla o min.8 stopni,
3.  platforma operatora jest podniesiona  

Elektryczne Wózki Paletowe

QX22
QX22 jest idealnym narzędziem do szybkiego 
przemieszczania ładunków na długich dystansach. Wysoka 
jakość komponentów, aż 2200kg ładowności, prędkość 
maksymalna 10km/h i pojemna bateria 315 Ah, predestynują 
QX22 do wielozmianowej pracy.   

20P – 22

KOŁA
•  układ napędowy o pokaźnej mocy 2 kW i 

koło o rozmiarze  Ø 230x75mm 
•  dwa koła podporowe pozwalają na 

stabilną jazdę nawet po nierównych 
powierzchniach 
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Elektryczne Wózki Paletowe Elektryczne Wózki Paletowe

OPIS
1.2 MODEL QX20P S2-S4 QX22 S2-S4
1.3 STEROWANIE ELEKTRYCZNE ELEKTRYCZNE 
1.4 OPERATOR PIESZY/STOJĄCY PIESZY/STOJĄCY
1.5 ŁADOWNOŚĆ NOMINALNA Q kg 2000 2200
1.6 ŚRODEK UDŹWIGU c mm 600 600
1.8 ODLEGŁOŚĆ ŁADUNKU, ŚRODEK OSI JEZDNEJ OD WIDEŁ x mm 973 973
1.9 BAZA KÓŁ y mm 1373 1520
WAGI
2.1 WAGA SERWISOWA Z BATERIĄ (linia 6, 5) kg 559-564 632-637
2.2 NACISK NA OŚ Z ŁADUNKIEM, PRZÓD/TYŁ kg 1582-1587/977 1872-1877/960
2.3 NACISK NA OŚ BEZ ŁADUNKU, PRZÓD/TYŁ kg 117-122/442 190-195/442
KOŁA/RAMA
3.1 KOŁA P/P+P P/P+P
3.2 ROZMIAR KÓŁ, PRZÓD (Ø x szerokość) 85x90-80 85x90-80
3.3 ROZMIAR KÓŁ, TYŁ (Ø x szerokość) 230x75 230x75
3.4 KOŁA BOCZNE, (Ø x szerokość) 100x40 100x40
3.5 KOŁA, ILOŚĆ (x=JEZDNE) PRZÓD/TYŁ 2/4 - 1x+2 2/4 - 1x+2
3.6 ROZSTAW KÓŁ, PRZÓD b10 mm 380 380
3.7 ROZSTAW KÓŁ, TYŁ b11 mm 506 506
WYMIARY
4.4 PODNOSZENIE h3 mm 115 115
4.9 WYSOKOŚĆ DYSZLA W POZYCJI DO JAZDY MIN/MAX h14 mm 1107/1450 1107/1450
4.15 WYSOKOŚĆ, WIDŁY OPUSZCZONE h13 mm 85 85
4.19 DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA (PLATFORMA ZAMKNIĘTA/OTWARTA) l1 mm 1806/2176 1950/2320

4.20
DŁUGOŚĆ DO CZOŁA WIDEŁ (PLATFORMA ZAMKNIETA/
OTWARTA)

l2 mm 656/1026 800/1170

4.21 SZEROKOŚĆ CAŁKOWITA b1 mm 716 716
4.22 WYMIARY WIDEŁ s/e/l mm 55/170/1150 55/170/1150
4.25 ZEWNĘTRZNY ROZSTAW WIDEŁ b5 mm 550 550
4.32 ODLEGŁOŚĆ OD PODŁOŻA, ŚRODEK OSI KOŁA m2 mm 30 30

4.34
KORYTARZ ROBOCZY DLA PODŁUŻNEJ PALETY 
800X1200mm (PLATFORMA ZAMKNIĘTA/OTWARTA).

Ast mm 2317/2675 2458/2815

4.35 PROMIEŃ SKRETU (PLATFORMA ZAMKNIETA/OTWARTA) Wa mm 1657/2015 1798/2155
OSIĄGI

5.1
PRĘDKOŚĆ JAZDY, Z/BEZ ŁADUNKU (PLATFORMA 
ZAMKNIĘTA/OTWARTA)

km/h 6,0/6,0 (8,0/8,0) 6,0/6,0 (10,0/10,0)

5.2 PRĘDKOŚĆ PODNOSZENIA, Z/BEZ ŁADUNKU m/s 0,04/0,05 0,04/0,05
5.3 PRĘDKOŚĆ OPUSZCZANIA, Z/BEZ ŁADUNKU m/s 0,05/0,04 0,05/0,04
5.8 ZDOLNOSC DO POKONYWANIA WZNIESIEŃ, Z/BEZ ŁADUNKU 8/20 8/20
5.10 HAMULEC ELEKTRYCZNY ELEKTRYCZNY
SILNIKI ELEKTRYCZNE
6.1 MOC SILNIKA JAZDY kW 2 2
6.2 MOC SILNIKA UNOSZENIA kW 1,2 1,2
6.4 NAPIĘCIE AKUMULATORA, NOMINALNA POJEMNOŚĆ C5 V/Ah 24/180 24/230
6.5 WAGA BATERII kg 190 216

8.4 POZIOM GŁOŚNOŚCI DLA OPERATORA dB(A) 56,4 56,4
G = Guma, N = Nylon, P = Poliuretan, A = Stal, NE = Nylon extra

MODEL QX20P S2-S4 QX22 S2-S4
DŁUGOŚĆ WIDEŁ l mm 1000 1000
ŚRODEK UDŹWIGU c mm 500 500
DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA (PLATFORMA ZAMKNIĘTA/OTWARTA) l1 mm 1656/2026 1800/2170
BAZA KÓŁ y mm 1223 1370
ODLEGŁOŚĆ ŁADUNKU, ŚRODEK OSI JEZDNEJ OD WIDEŁ x mm 823 823
WAGA SERWISOWA Z BATERIĄ (patrz linia 6.5) kg 551-556 624-629
NACISK NA OŚ Z ŁADUNKIEM, PRZÓD/TYŁ kg 1581-1586/970 1869-1874/955
NACISK NA OŚ BEZ ŁADUNKU, PRZÓD/TYŁ kg 116-121/435 187-192/437
PRMIEŃ SKRĘTU (PLATFORMA ZAMKNIĘTA/OTWARTA) Wa mm 1507/1865 1648/2005
KORYTARZ ROBOCZY DLA PODŁUŻNEJ PALETY 
800x1200mm (PLATFORMA ZAMKNIĘTA/OTWARTA) 

Ast mm 1884/2242 2025/2382

BATERIA QX20P
NAPIĘCIE, POJEMNOŚĆ BATERII C5 V/Ah 24/180 24/230
WAGA BATERII kg 185 218

BATERIA QX22
NAPIĘCIE, POJEMNOŚĆ BATERII C5 V/Ah 24/230 24/315
WAGA BATERII kg 218 280

QX20P QX22
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UKŁADARKI

Linia układarek obejmuje szeroki zakres urządzeń. W 
ofercie znajdują się maszyny ręczne, półelektryczne i 
elektryczne. 
Stworzone do pracy w wąskich przestrzeniach mogą 
być wykorzystywane zarówno do lekkich jak i ciężkich 
zadań. Jak większość urządzeń Lifter, układarki mogą 
być modyfikowane pod kątem specyficznych potrzeb 
klienta, zaspakajając tym samym jego indywidualne 
potrzeby.
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Seria MX to przykład doskonałego kompromisu pomiędzy 
ceną i jakością. Są to maszyny bardzo wytrzymałe o 
wzmocnionej konstrukcji.  Bardzo stabilne, wsparte na 
czterech rolkach widły oraz krążki wykonane ze stali 
to tylko niektóre z licznych zalet tych układarek. Pedał 
wspomagający unoszenie wideł w sposób zdecydowany 
redukuje wysiłek operatora.

MX

ROLKI
Mocny łańcuch i mocna stalowa rolka to 
rozwiązanie, które nie boi sie pracy przy 
maksymalnym obciążeniu

ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA
Po przekroczeniu maksymalnego 
dopuszczalnego obciążenia, zawór 
bezpieczeństwa automatycznie odetnie 
możliwość podnoszenia co pozwoli 
uchronić urządzenie przez zniszczeniem.

HAMULEC NOŻNY
Hamulec nożny pełni funkcję hamulca 
parkingowego

Układarki Ręczne

DYSZEL
Plastikowa osłona dyszla w serii MX 
poprawia jego ergonomię, ułatwiając 
unoszenie i przewożenie ładunku.
Trójpozycyjna dźwignia kontrolna ( dół, 
neutralny, podnoszenie) jest umieszczona w 
miejscu ułatwiającym operowanie układarką.
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Układarki Ręczne Układarki Ręczne

OPIS
1.2 MODEL MX 510 MX 516 MX 1016
1.3 STEROWANIE MANUALNE MANUALNE MANUALNE
1.4 OPERATOR PIESZY PIESZY PIESZY
1.5 ŁADOWNOŚĆ NOMINALNA Q kg 500 500 1000
1.6 ŚRODEK UDŹWIGU c mm 600 600 600
1.8 ODLEGŁOŚĆ ŁADUNKU, ŚRODEK OSI JEZDNEJ OD WIDEŁ x mm 800 800 800
1.9 BAZA KÓŁ y mm 1240 1240 1240
WAGI
2.1 WAGA SERWISOWA kg 185 200 210
2.2 NACISK NA OŚ Z ŁADUNKIEM, PRZÓD/TYŁ kg 202/483 213/487 309/901
2.3 NACISK NA OŚ BEZ ŁADUNKU, PRZÓD/TYŁ kg 113/72 123/77 129/81
KOŁA/RAMA
3.1 KOŁA N/N N/N N/N
3.2 ROZMIAR KÓŁ, PRZÓD (Ø x szerokość) 150x40 150x40 150x40
3.3 ROZMIAR KÓŁ, TYŁ (Ø x szerokość) 80x70 80x70 80x70
3.5 KOŁA, ILOŚĆ (x=JEZDNE) PRZÓD/TYŁ 2/2 2/2 2/2
3.6 ROZSTAW KÓŁ, PRZÓD b10 mm 600 600 600
3.7 ROZSTAW KÓŁ, TYŁ b11 mm 380 380 380
WYMIARY
4.2 WYSOKOŚĆ, MASZT ZŁOŻONY h1 mm 1490 2080 2080
4.3 WOLNY SKOK h2 mm 910 1510 1510
4.4 PODNOSZENIE h3 mm 910 1510 1510
4.5 WYSOKOŚĆ, MASZT WYSUNIETY h4 mm 1490 2080 2080
4.9 WYSOKOŚĆ DYSZLA W POZYCJI DO JAZDY MIN/MAX h14 mm 490/1090 490/1090 490/1090
4.15 WYSOKOŚĆ, WIDŁY OPUSZCZONE h13 mm 90 90 90
4.19 DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA l1 mm 1690 1690 1690
4.20 DŁUGOŚĆ DO CZOŁA WIDEŁ l2 mm 540 540 540
4.21 SZEROKOŚĆ CAŁKOWITA b1/b2 mm 740 740 740
4.22 WYMIARY WIDEŁ s/e/l mm 60/170/1150 60/170/1150 60/170/1150
4.24 SZEROKOŚĆ KARETKI WIDEŁ b3 mm 550 550 550
4.25 ZEWNĘTRZNY ROZSTAW WIDEŁ b5 mm 550 550 550
4.32 ODLEGŁOŚĆ OD PODŁOŻA, ŚRODEK OSI KOŁA m2 mm 30 30 30

4.34
KORYTARZ ROBOCZY DLA PODŁUŻNEJ PALETY 
800x1200mm

Ast mm 2166 2166 2166

4.35 PROMIEŃ SKRĘTU Wa mm 1400 1400 1400
OSIĄGI
5.2 PRĘDKOŚĆ PODNOSZENIA, Z/BEZ ŁADUNKU m/s 37/37 73/73 73/73
5.3 PRĘDKOŚĆ OPUSZCZANIA, Z/BEZ ŁADUNKU m/s 0.16/0.05 0.16/0.05 0.12/0.03
5.10 HAMULEC - - -
SILNIKI ELEKTRYCZNE
6.2 MOC SILNIKA UNOSZENIA kW - - -
6.4 NAPIĘCIE AKUMULATORA, NOMINALNA POJEMNOŚĆ C5 V/Ah - - -
6.5 WAGA BATERII kg - - -

8.4 POZIOM GŁOŚNOŚCI DLA OPERATORA dB(A) - - -
G = Guma, N = Nylon, P = Poliuretan, A = Stal, NE = Nylon extra

MX
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TX
Seria układarek TX charakteryzuje się ręcznym 
prowadzeniem i elektrohydraulicznym unoszeniem. Wersja 
12 (udźwig 1200kg) wyposażona jest w standardzie w koła 
poliuretanowe co znacząco pozwala zmniejszyć opory 
toczenia z pełnym obciążeniem.

KLUCZYK STARTOWY I WYŁĄCZNIK AKUMULATORA
Kluczyk startowy w serii TX pełni 2 funkcje:
•  włącza i wyłącza układarkę;
•  jest wyłącznikiem awaryjnym, całkowicie odłącza zasilanie i uniemożliwia uniesienie wideł.

REGULACJA
Układarka TX12 wyposażona jest w 
regulację, która pozwala zminimalizować 
drgania podczas unoszenia.

HAMULEC NOŻNY
Hamulec nożny pełni funkcję hamulca 
parkingowego.

Układarki Pół-elektryczne

TX/STRADDLE
Główna cechą serii Straddle jest możliwość 
regulacji rozstawu wideł i ramion podporowych 
w bardzo szerokim zakresie. Ma to duże 
znaczenie w przypadku obsługiwania ładunków 
o zróżnicowanych wymiarach.

zintegrowana bateria i ładowarka
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Układarki Pół-elektryczne Układarki Pół-elektryczne

OPIS
1.2 MODEL TX 10/20 TX 12/35 TX 10/16 STRADDLE
1.3 STEROWANIE MANUALNE MANUALNE MANUALNE
1.4 OPERATOR PIESZY PIESZY PIESZY
1.5 ŁADOWNOŚĆ NOMINALNA Q kg 1000 1200 1000
1.6 ŚRODEK UDŹWIGU c mm 600 600 600
1.8 ODLEGŁOŚĆ ŁADUNKU, ŚRODEK OSI JEZDNEJ OD WIDEŁ x mm 630 780 755
1.9 BAZA KÓŁ y mm 965 1155 1130
WAGI
2.1 WAGA SERWISOWA Z BATERIĄ kg 321 474 415
2.2 NACISK NA OŚ Z ŁADUNKIEM, PRZÓD/TYŁ kg 253/1068 537/1137 453/962
2.3 NACISK NA OŚ BEZ ŁADUNKU, PRZÓD/TYŁ kg 222/99 345/129 270/145
KOŁA/RAMA
3.1 KOŁA G/N P/N G/N
3.2 ROZMIAR KÓŁ, PRZÓD (Ø x szerokość) 200x50 200x50 200x50
3.3 ROZMIAR KÓŁ, TYŁ (Ø x szerokość) 82x70 82x70 82x70
3.5 KOŁA, ILOŚĆ (x=JEZDNE) PRZÓD/TYŁ 2/2 2/2 2/2
3.6 ROZSTAW KÓŁ, PRZÓD b10 mm 620 720 620
3.7 ROZSTAW KÓŁ, TYŁ b11 mm 410 410 1080/1387
WYMIARY
4.2 WYSOKOŚĆ, MASZT ZŁOŻONY h1 mm 2370 2250 1970
4.3 WOLNY SKOK h2 mm 1910 80 1510
4.4 PODNOSZENIE h3 mm 1910 3410 1510
4.5 WYSOKOŚĆ, MASZT WYSUNIETY h4 mm 2370 3915 2045
4.9 WYSOKOŚĆ DYSZLA W POZYCJI DO JAZDY MIN/MAX h14 mm 60/1080 60/1080 60/1080
4.15 WYSOKOŚĆ, WIDŁY OPUSZCZONE h13 mm 90 90 35
4.19 DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA l1 mm 1750 1850 1640
4.20 DŁUGOŚĆ DO CZOŁA WIDEŁ l2 mm 600 700 640
4.21 SZEROKOŚĆ CAŁKOWITA b1/b2 mm 750 850 750/1199-1504
4.22 WYMIARY WIDEŁ s/e/l mm 70/150/1150 70/150/1150 35/100/1000
4.24 SZEROKOŚĆ KARETKI WIDEŁ b3 mm 650 650 825
4.25 ZEWNĘTRZNY ROZSTAW WIDEŁ b5 mm 560 560 230/790
4.26 ROZSTAW WSPORNIKÓW b4 mm - - 965/1270
4.32 ODLEGŁOŚĆ OD PODŁOŻA, ŚRODEK OSI KOŁA m2 mm 20 20 40
4.34 KORTARZ ROBOCZY DLA PODŁUŻNEJ PALETY 800x1200mm Ast mm 2336 2540 2588
4.35 PROMIEŃ SKRĘTU Wa mm 1440 1760 1790
OSIĄGI
5.2 PRĘDKOŚĆ PODNOSZENIA, Z/BEZ ŁADUNKU m/s 0,09/0,12 0,09/0,12 0.09/0.12
5.3 PRĘDKOŚĆ OPUSZCZANIA, Z/BEZ ŁADUNKU m/s 0,4/0,1 0,4/0,1 0.4/0.1
5.10 HAMULEC - - MANUAL
SILNIKI ELEKTRYCZNE
6.2 MOC SILNIKA UNOSZENIA kW 1,6 2,2 1.6
6.4 NAPIĘCIE AKUMULATORA, NOMINALNA POJEMNOŚĆ C5 V/Ah 12/70 (C20) 24/70 (C20) 12/70 (C20)
6.5 WAGA BATERII kg 16 32 32

8.4 POZIOM GŁOŚNOŚCI DLA OPERATORA dB(A) 67 67 67
G = Guma, N = Nylon, P = Poliuretan, A = Stal, NE = Nylon extra

MODEL TX 10/09 TX 10/16 TX 12/25 TX 12/29
PODNOSZENIE h3 mm 810 1510 2410 2810
WYSOKOŚĆ, MASZT ZŁOŻONY h1 mm 1300 1970 1780 1980
WOLNY SKOK h2 mm 810 1510 - -
WYSOKOŚĆ, MASZT PODNIESIONY h4 mm 1300 1970 2985 3385
WAGA SERWISOWA Z BATERIĄ (PATRZ WIERSZ 6.5) kg 296 311 415 431
NACISK NA OŚ Z ŁADUNKIEM, PRZÓD/TYŁ kg 228/1068 241/1070 493/1122 502/1129
NACISK NA OŚ BEZ ŁADUNKU, PRZÓD/TYŁ kg 197/99 210/101 301/114 310/121

TX TX STRADDLE



40

RX

ŁATWA KONSERWACJA
Wytrzymała obudowa z tworzywa ABS z 
pojemnikiem na drobiazgi u góry, pozwala 
na szybki i łatwy demontaż ułatwiając tym 
samym obsługę serwisową. Swobodny 
dostęp do podzespołów od dołu wózka 
ułatwia wymianę silnika napędowego oraz 
przekładni dyszla bez unoszenia wózka.

ZASILANIE
Lekkie i niedrogie baterie startowe 
pozwalają na 3 godziny pracy bez 
ładowania.

WSZECHSTRONNOŚĆ
Doskonały do przemieszczania towarów 
oraz ich układania. Może również służyć 
jako platforma robocza, redukując tym 
samym zmęczenie pracownika układającego 
towar na półkach. Widły o grubości 60mm 
pozwalają na łatwiesze podejmowanie palet 
podczas ich unoszenia.

ERGONOMIA
Ergonomiczny dyszel umiejscowiony z 
boku operatorowi dobrą widoczność do 
przodu jak również zapewnia optymalne 
rozmieszczenie komponentów wewnątrz 
wózka. RX10/16 idealnie nadaje się 
do transportu towarów w najwęższych 
korytarzach i najmniejszych magazynach.

RX jest najporęczniejszą układarką w swojej klasie. To 
całkowicie elektryczna maszyna wyposażona w pojedyńczy 
maszt, zdolna do podnoszenia towarów o wadze do 1000kg 
na wysokość do 1600mm. Niewątpliwe zalety tego wózka 
to komfortowe i bezpieczne użytkowanie połączone z 
niewielkimi kosztami zakupu i utrzymania. Dzięki solidnej 
konstrukcji z łatwym dostępem do wszystkich podzespołów, 
wózek RX jest urządzeniem zwartym i ergonomicznym 
oferując przy tym szeroki zakres możliwych zastosowań. 
Ze względu na pojemność zastosowanych baterii, wózek 
ten jest kolejną maszyną Lifter do półprofesjonalnego 
użytkowania.

Układarki Elektryczne



41

h1
4

h1
 / h

4

m2

c

h1
3

y92

s

l2 l
l1

h2

h3

Q

l6

b1
0

Wa

b1
1

x

Ast

a/2=100a/2=100

e

b5b1

h1
4

h1
 / h

4

m2

c

h1
3

y92

s

l2 l
l1

h2

h3

Q

l6

b1
0

Wa

b1
1

x

Ast

a/2=100a/2=100

e

b5b1

Układarki ElektryczneUkładarki Elektryczne

OPIS
1.2 MODEL RX 10/09 RX 10/09 "PLUS" RX 10/09 "GEL" RX 10/16 RX 10/16 "PLUS" RX 10/16 "GEL"
1.3 STEROWANIE ELEKTRYCZNE ELEKTRYCZNE ELEKTRYCZNE ELEKTRYCZNE ELEKTRYCZNE ELEKTRYCZNE
1.4 OPERATOR PIESZY PIESZY PIESZY PIESZY PIESZY PIESZY
1.5 ŁADOWNOŚĆ NOMINALNA Q kg 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1.6 ŚRODEK UDŹWIGU c mm 600 600 600 600 600 600
1.8 ODLEGŁOŚĆ ŁADUNKU, ŚRODEK OSI JEZDNEJ OD WIDEŁ x mm 786 786 786 786 786 786
1.9 BAZA KÓŁ y mm 1165 1165 1165 1165 1165 1165
WAGI
2.1 WAGA SERWISOWA Z BATERIĄ (linia 6, 5) kg 337 345 345 363 371 371
2.2 NACISK NA OŚ Z ŁADUNKIEM, PRZÓD/TYŁ kg 405/932 411/934 411/934 426/937 434/937 434/937
2.3 NACISK NA OŚ BEZ ŁADUNKU, PRZÓD/TYŁ kg 240/97 246/99 246/99 261/102 269/102 269/102
KOŁA/RAMA
3.1 KOŁA G+P/P G+P/P G+P/P G+P/P G+P/P G+P/P
3.2 ROZMIAR KÓŁ, PRZÓD (Ø x szerokość) 186x50 186x50 186x50 186x50 186x50 186x50
3.3 ROZMIAR KÓŁ, TYŁ (Ø x szerokość) 82x70 82x70 82x70 82x70 82x70 82x70
3.4 KOŁA BOCZNE, (Ø x szerokość) 125x45 125x45 125x45 125x45 125x45 125x45
3.5 KOŁA, ILOŚĆ (x=JEZDNE) PRZÓD/TYŁ 1x+1/2 1x+1/2 1x+1/2 1x+1/2 1x+1/2 1x+1/2
3.6 ROZSTAW KÓŁ, PRZÓD b10 mm 505 505 505 505 505 505
3.7 ROZSTAW KÓŁ, TYŁ b11 mm 410 410 410 410 410 410
WYMIARY
4.2 WYSOKOŚĆ, MASZT ZŁOŻONY h1 mm 1270 1270 1270 1970 1970 1970
4.3 WOLNY SKOK h2 mm 810 810 810 1510 1510 1510
4.4 PODNOSZENIE h3 mm 810 810 810 1510 1510 1510
4.5 WYSOKOŚĆ, MASZT WYSUNIETY h4 mm 1270 1270 1270 1970 1970 1970
4.9 WYSOKOŚĆ DYSZLA W POZYCJI DO JAZDY MIN/MAX h14 mm 930/1365 930/1365 930/1365 930/1365 930/1365 930/1365
4.15 WYSOKOŚĆ, WIDŁY OPUSZCZONE h13 mm 90 90 90 90 90 90
4.19 DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA l1 mm 1675 1675 1675 1675 1675 1675
4.20 DŁUGOŚĆ DO CZOŁA WIDEŁ l2 mm 522 522 522 522 522 522
4.21 SZEROKOŚĆ CAŁKOWITA b1 mm 794 794 794 794 794 794
4.22 WYMIARY WIDEŁ s/e/l mm 60/150/1153 60/150/1153 60/150/1153 60/150/1153 60/150/1153 60/150/1153
4.24 SZEROKOŚĆ KARETKI WIDEŁ b3 mm 650 650 650 650 650 650
4.25 ZEWNĘTRZNY ROZSTAW WIDEŁ b5 mm 560 560 560 560 560 560
4.32 ODLEGŁOŚĆ OD PODŁOŻA, ŚRODEK OSI KOŁA m2 mm 20 20 20 20 20 20

4.34 KORTARZ ROBOCZY DLA PODŁUŻNEJ PALETY 800x1200mm Ast mm 2120 2120 2120 2120 2120 2120

4.35 PROMIEŃ SKRĘTU Wa mm 1344 1344 1344 1344 1344 1344
OSIĄGI
5.1 PRĘDKOŚĆ JAZDY, Z/BEZ ŁADUNKU km/h 3,7/4,3 3,7/4,3 3,7/4,3 3,7/4,3 3,7/4,3 3,7/4,3
5.2 PRĘDKOŚĆ PODNOSZENIA, Z/BEZ ŁADUNKU m/s 0,11/0,18 0,11/0,18 0,11/0,18 0,11/0,18 0,11/0,18 0,11/0,18
5.3 PRĘDKOŚĆ OPUSZCZANIA, Z/BEZ ŁADUNKU m/s 0,18/0,18 0,18/0,18 0,18/0,18 0,18/0,18 0,18/0,18 0,18/0,18
5.8 ZDOLNOŚĆ DO POKONYWANIA WZNIESIEŃ, Z/BEZ ŁADUNKU % 9/25 9/25 9/25 9/25 9/25 9/25
5.10 HAMULEC ELEKTRYCZNE ELEKTRYCZNE ELEKTRYCZNE ELEKTRYCZNE ELEKTRYCZNE ELEKTRYCZNE
SILNIKI ELEKTRYCZNE
6.1 MOC SILNIKA JAZDY kW 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35
6.2 MOC SILNIKA UNOSZENIA kW 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2
6.4 NAPIĘCIE AKUMULATORA, NOMINALNA POJEMNOŚĆ C5 V/Ah 24/70 (C20) 24/54 24/50 24/70 (C20) 24/54 24/50
6.5 WAGA BATERII kg 30 38 38 30 38 38

8.4 POZIOM GŁOŚNOŚCI DLA OPERATORA dB(A) 63 63 63 63 63 63
G = Guma, N = Nylon, P = Poliuretan, A = Stal, NE = Nylon extra
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BASIC

EVO

FREELIFT

GX
Układarki Elektryczne

Kompaktowa układarka serii GX to idealne rozwiązanie 
do pracy w ograniczonych rozmiarowo przestrzeniach. 
Maszt typu DUPLEX może podnosić od 2500 do 3500mm z 
możliwością Wolnego Skoku. Zredukowana szerokość (800 
mm), boczny układ napędowy i szeroki maszt zapewniają 
świetną sterowność, stabilność i widoczność. Wbudowany 
akumulator i ładowarka ze zintegrowanym kablem i wtyczką 
czynią serie GX urządzeniem typu Plug and Play.

BATERIE
Wydzielona i osłonięta komora z łatwym 
dostępem do baterii. W wersji BASIC 
dostępne są baterie startowe, dla wersji 
EVO przewidziano baterie pół-trakcyjne. 
Wózek z bateriami startowymi może 
pracować do 3 godzin bez ładowania. W 
opcji dostępne są również   baterie żelowe.

OSŁONY
Trwała, łatwo zdejmowalna pokrywa z 
tworzywa ABS, znacznie przyspiesza prace 
konserwacyjne. Zdejmowalna osłona dolna eli- 
minuje konieczność podnoszenia maszyny w 
celu uzyskania dostępu do koła napędowego 
oraz dyszla. Spiralny kabel z wtyczką schucko 
umożliwia łatwe i szybkie ładowanie wózka.

STEROWANIE
W pełni zintegrowany dyszel z funkcją 
jazdy, sterowania widłami, przyciskiem 
bezpieczeństwa, klaksonem i funkcją 
“żółwia”. Licznik godzin pracy, wskaźnik 
stanu baterii i wysoka ergonomia są 
standardowym wyposażeniem wersji EVO.

PRACA
Całkowita szerokość nowego wózka GX to 
szerokość EuroPalety - 800mm. Umożliwia 
to pracę układarki w wąskich  korytarzach 
roboczych. Połączenie bocznego napędu 
i szerokiego masztu daje ponadprzeciętną 
widoczność do przodu.

GX Basic
Wersja BASIC wyposażona w baterie 
startowe, dyszel z metalowymi rączkami 
i ergonomicznym sterowaniem. Ta 
wersja oferuje najlepszy stosunek 
jakości do ceny.

GX Evo
Wersja EVO wyposażona jest w baterie 
pół-trakcyjne, które pozwalają wydłużyć 
czas pracy oraz ilość cykli ładowania. 
Nowy dyszel pokryty ergonomicznym 
plastikiem zapewnia komfortowy 
uchwyt. Dzięki nowemu sterownikowi, 
GX EVO oferuje łagodne podnoszenie i 
opuszczanie wideł.

GX Freelift
GX EVO dostępny jest z funkcją 
wolnego skoku, która pozwala na 
podniesienie wideł na wysokość 
1492mm bez wysuwania całego masztu 
( maszt złożony 1965mm). Pozwala to 
na użytkowanie układarki w miejscach o 
zredukowanej wysokości.
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Układarki ElektryczneUkładarki Elektryczne

OPIS

1.2 MODEL
GX 12/25 

BASIC
GX 12/29 

BASIC
GX 12/35 

BASIC
GX 12/25 

EVO
GX 12/29 

EVO
GX 12/35 

EVO
GX 12/29 EVO 

FREELIFT
1.3 STEROWANIE ELEKTRYCZNE ELEKTRYCZNE ELEKTRYCZNE ELEKTRYCZNE ELEKTRYCZNE ELEKTRYCZNE ELEKTRYCZNE 
1.4 OPERATOR PIESZY PIESZY PIESZY PIESZY PIESZY PIESZY PIESZY
1.5 ŁADOWNOŚĆ NOMINALNA Q kg 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200
1.6 ŚRODEK UDŹWIGU c mm 600 600 600 600 600 600 600
1.8 ODLEGŁOŚĆ ŁADUNKU, ŚRODEK OSI JEZDNEJ OD WIDEŁ x mm 780 780 780 780 780 780 780
1.9 BAZA KÓŁ y mm 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234
WAGI
2.1 WAGA SERWISOWA Z BATERIĄ (linia 6, 5) kg 530 545 578 570 585 618 615
2.2 NACISK NA OŚ Z ŁADUNKIEM, PRZÓD/TYŁ kg 543/1187 558/1187 591/1187 583/1187 598/1187 631/1187 628/1187
2.3 NACISK NA OŚ BEZ ŁADUNKU, PRZÓD/TYŁ kg 368/162 383/162 416/162 408/162 423/162 456/162 453/162
KOŁA/RAMA
3.1 KOŁA G+P/P G+P/P G+P/P G+P/P G+P/P G+P/P G+P/P
3.2 ROZMIAR KÓŁ, PRZÓD (Ø x szerokość) 250x76 250x76 250x76 250x76 250x76 250x76 250x76
3.3 ROZMIAR KÓŁ, TYŁ (Ø x szerokość) 82x70 82x70 82x70 82x70 82x70 82x70 82x70
3.4 KOŁA BOCZNE, (Ø x szerokość) 100x38 100x38 100x38 100x38 100x38 100x38 100x38
3.5 KOŁA, ILOŚĆ (x=JEZDNE) PRZÓD/TYŁ 1x+1/2 1x+1/2 1x+1/2 1x+1/2 1x+1/2 1x+1/2 1x+1/2
3.6 ROZSTAW KÓŁ, PRZÓD b10 mm 565 565 565 565 565 565 565
3.7 ROZSTAW KÓŁ, TYŁ b11 mm 410 410 410 410 410 410 410
WYMIARY
4.2 WYSOKOŚĆ, MASZT ZŁOŻONY h1 mm 1787 1987 2250 1787 1987 2250 1965
4.3 WOLNY SKOK h2 mm - - 80 - - 80 1402
4.4 PODNOSZENIE h3 mm 2410 2810 3410 2410 2810 3410 2810
4.5 WYSOKOŚĆ, MASZT WYSUNIETY h4 mm 2992 3392 3916 2992 3392 3916 3372
4.6 UNOSZENIE INICJALNE h5 mm - - - - - - -
4.9 WYSOKOŚĆ DYSZLA W POZYCJI DO JAZDY MIN/MAX h14 mm 915/1310 915/1310 915/1310 960/1330 960/1330 960/1330 960/1330
4.15 WYSOKOŚĆ, WIDŁY OPUSZCZONE h13 mm 90 90 90 90 90 90 90
4.19 DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA l1 mm 1760 1760 1760 1760 1760 1760 1760
4.20 DŁUGOŚĆ DO CZOŁA WIDEŁ l2 mm 609 609 609 609 609 609 609
4.21 SZEROKOŚĆ CAŁKOWITA b1/b2 mm 800 800 800 800 800 800 800
4.22 WYMIARY WIDEŁ s/e/l mm 70/150/1150 70/150/1150 70/150/1150 70/150/1150 70/150/1150 70/150/1150 70/150/1150
4.24 SZEROKOŚĆ KARETKI WIDEŁ b3 mm 650 650 650 650 650 650 650
4.25 ZEWNĘTRZNY ROZSTAW WIDEŁ b5 mm 560 560 560 560 560 560 560
4.32 ODLEGŁOŚĆ OD PODŁOŻA, ŚRODEK OSI KOŁA m2 mm 20 20 20 20 20 20 20

4.34
KORTARZ ROBOCZY DLA PODŁUŻNEJ PALETY 
800x1200mm 

Ast mm 2210 2210 2210 2210 2210 2210 2210

4.35 PROMIEŃ SKRĘTU Wa mm 1430 1430 1430 1430 1430 1430 1430
OSIĄGI
5.1 PRĘDKOŚĆ JAZDY, Z/BEZ ŁADUNKU km/h 4,7/5,2 4,7/5,2 4,7/5,2 4,7/5,2 4,7/5,2 4,7/5,2 4,7/5,2
5.2 PRĘDKOŚĆ PODNOSZENIA, Z/BEZ ŁADUNKU m/s 0,11/0,19 0,11/0,19 0,11/0,19 0,11/0,19 0,11/0,19 0,11/0,19 0,10/0,18
5.3 PRĘDKOŚĆ OPUSZCZANIA, Z/BEZ ŁADUNKU m/s 0,12/0,15 0,12/0,15 0,12/0,15 0,25/0,3 0,25/0,3 0,25/0,3 0,25/0,3
5.8 PROMIEŃ SKRĘTU % 5/10 5/10 5/10 5/10 5/10 5/10 5/10
5.10 HAMULEC ELEKTRYCZNE ELEKTRYCZNE ELEKTRYCZNE ELEKTRYCZNE ELEKTRYCZNE ELEKTRYCZNE ELEKTRYCZNE 
SILNIKI ELEKTRYCZNE
6.1 MOC SILNIKA JAZDY kW 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
6.2 MOC SILNIKA UNOSZENIA kW 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2
6.4 NAPIĘCIE AKUMULATORA, NOMINALNA POJEMNOŚĆ C5 V/Ah 24/85 (C20) 24/85 (C20) 24/85 (C20) 24/118 (C5) 24/118 (C5) 24/118 (C5) 24/118 (C5)
6.5 WAGA BATERII kg 38 38 38 78 78 78 78
6.6 ZUŻYCIE ENERGII WG. VDI kWh/h 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

8.4 POZIOM GŁOŚNOŚCI DLA OPERATORA dB(A) 62 62 62 62 62 62 62
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Nowy LX to mocny i niezawodny partner, który świetnie 
poradzi sobie zarówno z lekkimi jak i ciężkimi zadaniami z 
zakresu przemieszczania i układania ładunków. Ze względu 
na swoją trwałość oraz niskie koszty eksploatacji, nowy 
LX jest idealną propozycja dla centrów logistycznych oraz 
zakładów produkcyjnych.  Wyposażenie LX-a  w nowy dyszel 
z funkcją proporcjonalnego podnoszenia i opuszczania wideł 
znacząco poprawiło ergonomię układarki.

LX

•  platforma dla operatora jest wyposażeniem 
opcjonalnym

•  silnik jazdy w technologii AC

WNĘTRZE WÓZKA 
Konstrukcja nowego LX ze zintegrowaną 
osłoną kół podporowych poprawia stabilność 
układarki i bezpieczeństwo w codziennej 
pracy. Jednocześnie sposób mocowania 
nowej i bardzo wytrzymałej pokrywy 
baterii z tworzywa ABS znacząco ułatwia i 
przyspiesza  wszystkie czynności związane z 
codzienną obsługą baterii.

MASZT
Doskonała widoczność przez szeroki 
maszt połączona z nową konstrukcją 
dyszla sterującego sprawia, że nowy LX 
jest jeszcze poręczniejszy w codziennym 
użytkowaniu. Oznaczenie wysokości na 
maszcie pozwala w łatwy sposób określić 
położenie wideł.

NOWY DYSZEL
Nowy dyszel to teraz w pełni zintegrowany 
system obsługi układarki. Do dyspozycji 
mamy dźwignie sterowania prędkością, 
przycisk bezpieczeństwa, sygnał 
dźwiękowy, licznik motogodzin oraz 
wskaźnik naładowania baterii. Nowy dyszel 
został ponadto wyposażony w dźwignie 
proporcjonalnego podnoszenia i opuszczania 
wideł

REDUKCJA SZEROKOŚCI 
UKŁADARKI
Znacząco poprawiono zwrotność nowej 
serii LX poprzez zmniejszenie całkowitej 
szerokości układarki z 850 mm do 800 mm 
oraz poprzez całkowite zakrycie bocznych 
kół podporowych. Pozwala to na pracę 
wózkiem w bardzo wąskich przestrzeniach 
i korytarzach.

Układarki Elektryczne
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Układarki ElektryczneUkładarki Elektryczne

OPIS

1.2 MODEL
SIMPLEX DUPLEX TRIPLEX

LX 12/16 LX 16/16 LX 12/29 LX 16/29 LX 14/45 LX 14/45 FREELIFT
1.3 STEROWANIE ELEKTRYCZNE ELEKTRYCZNE ELEKTRYCZNE ELEKTRYCZNE ELEKTRYCZNE ELEKTRYCZNE 
1.4 OPERATOR PIESZY PIESZY PIESZY PIESZY PIESZY PIESZY
1.5 ŁADOWNOŚĆ NOMINALNA Q kg 1200 1400 1200 1600 1400 1400
1.6 ŚRODEK UDŹWIGU c mm 600 600 600 600 600 600
1.8 ODLEGŁOŚĆ ŁADUNKU, ŚRODEK OSI JEZDNEJ OD WIDEŁ x mm 780 797 780 820 797 797
1.9 BAZA KÓŁ y mm 1373 1436 1373 1436 1436 1436
WAGI
2.1 WAGA SERWISOWA Z BATERIĄ (linia 6, 5) kg 768 920 856 1050 1190 1223
2.2 NACISK NA OŚ Z ŁADUNKIEM, PRZÓD/TYŁ kg 769/1199 888/1632 803/1253 977/1673 1002/1588 913/1710
2.3 NACISK NA OŚ BEZ ŁADUNKU, PRZÓD/TYŁ kg 548/220 633/287 612/244 723/315 801/389 823/400
KOŁA/RAMA
3.1 KOŁA G+P/P G+P/P G+P/P G+P/P G+P/P G+P/P
3.2 ROZMIAR KÓŁ, PRZÓD (Ø x szerokość) 250x76 250x101 250x76 250x101 250x101 250x101
3.3 ROZMIAR KÓŁ, TYŁ (Ø x szerokość) 82x70 82x70 82x70 82x70 82x70 82x70
3.4 KOŁA BOCZNE, (Ø x szerokość) 2 x 100x38 2 x 100x38 2 x 100x38 2 x 100x38 2 x 100x38 2 x 100x38
3.5 KOŁA, ILOŚĆ (x=JEZDNE) PRZÓD/TYŁ 1x+2/4 1x+2/4 1x+2/4 1x+2/4 1x+2/4 1x+2/4
3.6 ROZSTAW KÓŁ, PRZÓD b10 mm 586 586 586 586 586 586
3.7 ROZSTAW KÓŁ, TYŁ b11 mm 390 390 390 390 390 390
WYMIARY
4.2 WYSOKOŚĆ, MASZT ZŁOŻONY h1 mm 1965 1965 1988 1965 2080 2089
4.3 WOLNY SKOK h2 mm 1510 1510 - - - 1510
4.4 PODNOSZENIE h3 mm 1510 1510 2810 2810 4410 4410
4.5 WYSOKOŚĆ, MASZT WYSUNIETY h4 mm 1965 1965 3390 3370 5020 5029
4.6 UNOSZENIE INICJALNE h5 mm - - - - - -
4.9 WYSOKOŚĆ DYSZLA W POZYCJI DO JAZDY MIN/MAX h14 mm 990/1390 990/1390 990/1390 990/1390 990/1390 990/1390
4.15 WYSOKOŚĆ, WIDŁY OPUSZCZONE h13 mm 90 90 90 90 90 90
4.19 DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA (PLATFORMA ZAMKNIĘTA/OTWARTA) l1 mm 1920 1966 1920 1944 1966 1966

4.20
DŁUGOŚĆ DO CZOŁA WIDEŁ (PLATFORMA ZAMKNIĘTA/
OTWARTA)

l2 mm 765 816 770 795 816 816

4.21 SZEROKOŚĆ CAŁKOWITA , PRZÓD/TYŁ b1 mm 800 800 800 800 800 800
4.22 WYMIARY WIDEŁ s/e/l mm 70/150/1150 70/170/1150 70/150/1150 70/170/1150 70/170/1150 70/170/1150
4.24 SZEROKOŚĆ KARETKI WIDEŁ b3 mm 650 644 650 644 644 644
4.25 ZEWNĘTRZNY ROZSTAW WIDEŁ b5 mm 560 560 560 560 560 560
4.32 ODLEGŁOŚĆ OD PODŁOŻA, ŚRODEK OSI KOŁA m2 mm 20 20 20 20 20 20

4.34
KORYTARZ ROBOCZY DLA PODŁUŻNEJ PALETY 
800X1200mm (PLATFORMA ZAMKNIĘTA/OTWARTA).

Ast mm 2330 2380 2330 2365 2380 2380

4.35 PROMIEŃ SKRĘTU (PLATFORMA ZAMKNIĘTA/OTWARTA) Wa mm 1550 1613 1550 1613 1613 1613
OSIĄGI

5.1 PRĘDKOŚĆ JAZDY, Z/BEZ ŁADUNKU km/h 6/6 6/6 6/6 6/6 6/6 6/6

5.2 PRĘDKOŚĆ PODNOSZENIA, Z/BEZ ŁADUNKU m/s 0,15/0,28 0,14/0,28 0,15/0,28 0,13/0,25 0,14/0,28 0,14/0,28
5.3 PRĘDKOŚĆ OPUSZCZANIA, Z/BEZ ŁADUNKU m/s 0,31/0,16 0,34/0,40 0,31/0,16 0,31/0,38 0,34/0,40 0,34/0,40
5.8 ZDOLNOŚĆ DO POKONYWANIA WZNIESIEŃ, Z/BEZ ŁADUNKU % 5/10 5/10 5/10 5/10 5/10 5/10
5.10 HAMULEC ELEKTRYCZNE ELEKTRYCZNE ELEKTRYCZNE ELEKTRYCZNE ELEKTRYCZNE ELEKTRYCZNE 
SILNIKI ELEKTRYCZNE
6.1 MOC SILNIKA JAZDY kW 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
6.2 MOC SILNIKA UNOSZENIA kW 2,2 3,2 2,2 3,2 3,2 3,2
6.4 NAPIĘCIE AKUMULATORA, NOMINALNA POJEMNOŚĆ C5 V/Ah 24/300 24/300 24/300 24/300 24/300 24/300
6.5 WAGA BATERII kg 270 270 270 270 270 270

MODEL
DUPLEX TRIPLEX

LX 12/25 LX 12/35 LX 12/38 LX 16/25 LX 16/35 LX 14/42 LX 14/42 
FREELIFT LX 14/50 LX 14/50 

FREELIFT
WAGA SERWISOWA Z BATERIĄ (LINIA 6.5) 841 894 904 1025 1090 1172 1204 1229 1262
NACISK NA OŚ Z ŁADUNKIEM, PRZÓD/TYŁ 798/1243 817/1277 821/1283 960/1665 1005/1685 883/1689 902/1702 916/1713 935/1727
NACISK NA OŚ BEZ ŁADUNKU. PRZÓD/TYŁ 601/240 639/255 646/258 706/319 750/340 789/383 810/394 827/402 849/413
WYSOKOŚĆ, MASZT OPUSZCZONY h1 mm 1788 2258 2435 1765 2265 1985 1994 2285 2294
WOLNY SKOK h2 mm - 80 80 - - - 1370 - 1675
UNOSZENIE h3 mm 2410 3410 3760 2410 3410 4110 4110 5025 5025
WYSOKOŚĆ, MASZT WYSUNIĘTY h4 mm 2990 3915 4265 2970 3970 4725 4734 5635 5644

BATERIA
NAPIĘCIE BATERII, POJEMNOŚĆ NOMINALNA C5 V/Ah 24/225 24/300
WAGA BATERII kg 270 270
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h3

UKŁADARKI

Wykres 
udzwigu - kg.

* H3

MODEL 900 1000 1200 1600 2000 2500 2900 3300 3500 3600 3800 3850 4000 4200 4500 5000

MX 510 500 kg

MX 516 500 kg

MX 1016 1000 kg

TX 10/09 1000 kg

TX 10/16 1000 kg

TX 10/20 1000 kg

TX 12/25 1200 kg

TX 12/29 1200 kg 800 kg

TX 12/35 1200 kg 800 kg 600 kg

TX 10/16 Straddle 1000 kg

GX 12/25 1200 kg

GX 12/29 1200 kg 800 kg

GX 12/29  Free Lift 1200 kg 800 kg

GX 12/35 1200 kg 800 kg 600 kg

LX 12/16 1200 kg

LX 12/25 1200 kg

LX 12/29 1200 kg 1000 kg

LX 12/35 1200 kg 1000 kg 800 kg

LX 12/38 1200 kg 1000 kg 800 kg 800 kg

LX 14/42 1400 kg 1200 kg 1000 kg 800 kg

LX 14/45 1400 kg 1200 kg 1000 kg 800 kg

LX 14/50 1400 kg 1200 kg 1000 kg 800 kg

LX 16/16 1600 kg

LX 16/25 1600 kg

LX 16/29 1600 kg 1400 kg

LX 16/35 1600 kg 1400 kg 1100 kg

LX 14/42 Free Lift 1400 kg 1200 kg 1000 kg 800 kg

LX 14/45 Free Lift 1400 kg 1200 kg 1000 kg 800 kg

LX 14/50 Free Lift 1400 kg 1200 kg 1000 kg 800 kg

H3: wysokość unoszenia (mm) - środek udźwigu C = 600mm



EUROPA

Włochy
PR INDUSTRIAL SRL
Headquarters
Località Il Piano
53031 Casole d’Elsa, Siena
Tel.: +39 0577 9651
Fax: +39 0577 949076
info.it@pramac.com

Niemcy
PRAMAC GMBH
Salierstr. 48
70736 Fellbach, Stuttgart
Tel.: +49 711 517 4290
Fax: +49 711 517 42999
info.de@pramac.com

Hiszpania
PRAMAC IBERICA SAU
Parque Empresarial Polaris
C/Mario Campinoti, 1
Autovía Murcia-San Javier Km 18
30591 Balsicas, Murcia
Tel.: +34 968 334 900
Fax: +34 968 579 321
info.es@pramac.com

Wielka Brytania
PRAMAC UK LTD
5 – 6, Orion Way, Crewe, 
Cheshire, England, CW1 6NG
Tel.: +44 1270 445777
Fax: +44 1270 617036
info.uk@pramac.com

Francja
PRAMAC FRANCE SAS
Place Léonard de Vinci
42190 - St. Nizier sous Charlieu
Tel.: +33 (0) 477 692 020
Fax: +33 (0) 477 601 778
info.fr@pramac.com

Polska
PRAMAC SP. Z O.O
ul. Krakowska 141-155
budynek F
50-428 Wrocław
Tel.: +48 71 7822690
Fax: +48 71 7981006
info.pl@pramac.com

Rumunia
PRAMAC GENERATORS SRL
Sos Bucuresti
Targoviste Nr 12A, Corp A, Etaj 3
077135 Mogosoaia, Ilfov
Tel.: +40 31 417 07 65
Fax: +40 31 417 07 55
info.ro@pramac.com

Rosja
PRAMAC RUS LTD
Neverovskogo street 9,
office 316
Moscow
Tel.: +7 495 651 68 66
Fax: +7 495 651 68 66
info.ru@pramac.com

AMERYKA POŁUDNIOWA 
I KARAIBY

Dominikana
PRAMAC CARIBE SRL
Avda. 27 de Febrero, Esq. 
Caonabo,
664 Los Restauradores
10137 Santo Domingo
Tel.: +1 809 531 0067
Fax: +1 809 531 0273
info.do@pramac.com

Brazylia
PRAMAC BRASIL 
EQUIPAMENTOS LTDA
Rua Dr Hugo Fortes, 940/960
Bairro Lagoinha - CEP 14095-
260
Ribeirão Preto, São Paulo
Tel.: +55 16 3629 5438
info.br@pramac.com

AZJA

Zjednoczone Emiraty Arabskie
PR MIDDLE EAST FZE
1206 JAFZA View 18, P.O. Box 
262478
Jebel Ali Free Zone - South 1, 
Dubai
Tel.: +971 4 8865275
Fax: +971 4 8865276
info.ae@pramac.com

Singapur
PRAMAC ASIA PTE LTD
2, Tuas View Place
# 01-01 Enterprise Logistics 
Center
637431 Singapore
Tel.: +65 6558 7888
Fax: +65 6558 7878
info.sg@pramac.com

Chiny 
PRAMAC FU LEE FOSHAN 
POWER EQUIPMENT CO LTD
No.25 Xinhui Road, Wusha, 
Daliang, Shunde, Foshan 
Guangdong 528333, P.R. China
Tel +86 0757 22804857
Fax +86 757 2280 4828
info.cn@pramac.com

AFRYKA

Maroko
PR AFRIQUE
Immeuble du Parc 
N°22 Rue Du Parc 
Casablanca
Tel : +212 5 29 04 08 86
info.ma@pramac.com

Więcej informacji na @

www.pramac.com

Oddział produkcyjny i handlowy

Oddział handlowy

Włochy - fabryka Lifter by Pramac

Biuro handlowe

Singapur
PRAMAC ASIA PTE LTD

Chiny 
PRAMAC FU LEE FOSHAN 
POWER EQUIPMENT CO LTD

Rosja
PRAMAC RUS LTD

Rumunia
PRAMAC GENERATORS SRL

Polska
PRAMAC SP. Z O.O

Zjednoczone Emiraty Arabskie
PR MIDDLE EAST FZE

Francja
PRAMAC FRANCE SAS

Wielka Brytania
PRAMAC UK LTD

Hiszpania
PRAMAC IBERICA SAU

Brazylia 
PRAMAC BRASIL
EQUIPAMENTOS LTDA

Dominikana
PRAMAC CARIBE SRL

Niemcy
PRAMAC GMBH

Maroko
PR AFRIQUE

Z Włoch na cały świat. Nasze produkty bliżej Ciebie za pośrednictwem globalnej sieci dystrybucji.
Wiecej informacji: www.pramac.com - www.pramacparts.com
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Włochy
PR INDUSTRIAL SRL



PRAMAC SP. Z O.O.
Ul. Krakowska 141-155 - budynek F - 50-428 Wrocław / Tel +48 71 7822690 / Fax +48 71 7981006 / info.pl@pramac.com / www.pramac.com
Worldwide Service & Parts Online Center: www.pramacparts.com


